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حقوق الطبع والنشر
© 2019 لشركة .GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. جميع الحقوق محفوظة.

لة قانوناً لمالكيها المعنيين. العلامات التجارية المذكورة في هذا الدليل مسجَّ

إخلاء المسؤولية
.GIGABYTE المعلومات الواردة في هذا الدليل محمية بقوانين حقوق طبع ونشر، وهي ملك لشركة

يجوز لشركة GIGABYTE إجراء تغييرات على المواصفات والميزات في هذا الدليل دون إشعار مسبق.
لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل أو نسخه أو ترجمته أو بثه أو نشره بأي شكل أو عبر أي وسيلة دون إذن 

.GIGABYTE مسبق من
للمساعدة في استخدام هذه الشاشة، اقرأ دليل المستخدم بعناية.	 
للاطلاع على مزيد من المعلومات، راجع موقعنا على الويب: 	 

https://www.gigabyte.com      

http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
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SAFETY INFORMATION
Regulatory Notices
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احتياطات السلامة
اقرأ احتياطات السلامة التالية قبل استخدام الشاشة.

لا تستخدم سوى الملحقات المزودة مع الشاشة أو التي توصي بها الجهة المُصنِّعة.	 
احتفظ بعبوة التغليف البلاستيكية للمنتج في مكان لا يمكن للأطفال الوصول إليه.	 
تأكد من أن نسبة الفولتية لكابل الطاقة متوافقة مع مواصفات الطاقة في البلد الذي تقيم به قبل توصيل 	 

الشاشة بمنفذ التيار الكهربي.
وصل كبل الطاقة الخاص بالشاشة بمصدر آمن للتيار الكهربى.	 
لا تلمس القابس بأيدي مبتلة؛ وذلك لتجنُّب التعرض لأي صدمة كهربائية.	 
ضع الشاشة في مكان جيد التهوية وعلى سطح ثابت.	 
لا تضع الشاشة بالقرب من أي مصدر حرارة، مثل الدفايات الكهربائية والتعرض لأشعة الشمس المباشرة.	 
الفتحات أو الثقوب الموجودة في الشاشة مخصصة للتهوية، فتجنب تغطيتها أو سدها بأي شيء.	 
لا تستخدم الشاشة بالقرب من الماء أو المشروبات أو أي نوع من أنواع السوائل؛ فقد يؤدي عدم الالتزام 	 

بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو تلف الشاشة.
قبل تنظيف الشاشة، تأكد من نزع كبل الطاقة من مصدر التيار الكهربى.	 
تجنب ملامسة سطح الشاشة بأي جسم صلب أو حاد؛ وذلك نظرًا لسهولة خدشها.	 
ف 	  امسح الشاشة بقطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر بدلاً من استخدام المناديل، كما يمكن استخدام منظِّ

ف مباشرةً على الشاشة. زجاج لتنظيف الشاشة إذا لزم الأمر، لكن تجنب رش المنظِّ
إذا كنت تنوي عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة، فافصل كبل الطاقة.	 
تجنب محاولة فك الشاشة أو إصلاحها بنفسك.	 
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مقدمة
الإخراج من العبوة

افتح الغطاء العلوي لصندوق التعبئة ثم التزم بتعليمات الإخراج من العبوة المرفقة بالغطاء الداخلي. وتأكد - 1
من صحة اتجاه الصندوق وضعه بعناية على السطح المستقر.

UP

افتح الغطاء الداخلي. امسك مجموعة رغوة البوليسترين الممدَّد )EPS( من خلال الفتحات لسحبها خارج - 2
الصندوق.
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أخرج العناصر من رغوة البوليسترين الممدَّد العلوية.  - 3

أخرج رغوة البوليسترين الممدَّد العلوية. ويمكنك بعد ذلك إخراج الحامل من رغوة البوليسترين الممدَّد - 4
السفلية.
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محتويات العبوة
تأتي العناصر التالية مرفقة بصندوق التعبئة. في حالة غياب أي منها، الرجاء الاتصال بالتاجر المحلي.

شاشة قاعدة الشاشة كبل طاقة

HDMI كبل

USB حاملكبل DP كبل

Multilingual
Installation
Guide

Warranty Card

دلیل البدء السریع بطاقة الضمان

ملاحظة: الرجاء الاحتفاظ بصندوق التعبئة ومواد التغليف لنقل الشاشة مستقبلاً.
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نظرة عامة على المنتج
منظر أمامي

۱

۲

2 زر التحكم 1 لمبة بيان حالة الطاقة    
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منظر خلفي

USB 3.0PDHDMI-1 HDMI- 2

۱ ۲ ۳ ٤ ٦ ۷ ۸ ۹٥

1  مفتاح التيار المتردد
2  مقبس دخل التيار المتردد 

Kensington 3  قفل
4  مقبس سماعة الرأس

5  مقبس الميكروفون

 HDMI 6  عدد 2 منفذ
DisplayPort  7

8  منفذ USB صاعد
USB 3.0 9  عدد 2 منفذ
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الخطوات الأولى
تركيب قاعدة الحامل

ب القاعدة في الحامل. أحكم ربط المسمار لإحكام - 1 قم بمحاذاة قاعدة الحامل مع الحامل من أسفل الحامل ثم ركِّ
تثبيت قاعدة الشاشة في مكانها.

or

ملاحظة: يمكنك إما استخدام عملة معدنية أو مفك براغي مسطح الرأس صغير لربط المسمار.

أو
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عين في وضعية قائمة وضعها على طاولة. أنزِل بعد ذلك لوح الحامل للسماح - 2 ارفع وحدة الحامل والقاعدة المجمَّ
بتحرر لوح الأمان تلقائياً من فتحته. 

۳

۲

۱

۲

۱

ق كيس البولي إيثيلين الممدَّد - 3 ضع الشاشة على وسادة التعبئة أو على سطح مستوٍ بحيث تتجه الشاشة لأسفل. مزِّ
ب الحامل على الجانب الخلفي للشاشة. يمكنك بعد ذلك إخراج الشاشة من رغوة البوليسترين  )EPE(، وركِّ

الممدَّد السفلية من خلال الإمساك بالحامل. ارفع الشاشة بعناية، وضعها في وضعية قائمة على طاولة. 

۱
۱

۲
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رفع الشاشة
أخرج الشاشة من الصندوق من خلال الإمساك بذراع الحامل. ارفع الشاشة بعناية واقلبها وضعها في 

وضعية قائمة على حاملها على سطح مسطح ومستوٍ. أزِل لفة الرغوة من الشاشة.

ملاحظة: احرص على الاحتفاظ بالصندوق ومواد التغليف تحسباً للاحتياج إليها لنقل الشاشة في المستقبل. فمواد التغليف 
الرغوية الملائمة توفر وسيلة مثالية لحماية الشاشة أثناء النقل.
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ضبط زاوية المشاهدة
ملاحظة: احمل قاعدة الشاشة بحيث لا تنقلب الشاشة عند إجراء عملية الضبط.

ضبط زاوية الإمالة
قم بإمالة الشاشة للأمام أو للخلف لضبط زاوية المشاهدة المطلوبة )من -5 إلى 21 درجة(.

°٥
°۲۱

ضبط زاوية الدوران
أدر الشاشة حول محورها إلى اليسار أو اليمين لضبط زاوية المشاهدة المطلوبة )20 درجة(.

°۲۰ °۲۰
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تغيير اتجاه الشاشة
ارفع الشاشة إلى الموضع الأعلى )130 مم(.- 1

۱۳۰مم

ملاحظة: قبل إجراء عملية ضبط الارتفاع، تأكد من فك لوح الأمان من الحامل.
أدر الشاشة )90 درجة في اتجاه حركة عقارب الساعة( إلى الاتجاه العمودي.- 2

°۹۰
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تركيب كتيفة التثبيت بالحائط )اختيارية(
لا تستخدم سوى مجموعة التثبيت بالحائط مقاس 100 × 100 مم الموصى بها من قِبل المصنِّع.

ضع الشاشة على سطح مستوٍ بحيث تتجه الشاشة لأسفل.- 1
ملاحظة: نوصي بتغطية سطح الطاولة بقطعة قماش ناعمة لمنع إلحاق ضرر بالشاشة.

ادفع مشابك القفل للداخل لفصل الحامل عن الشاشة.- 2

اسحب الحامل لأسفل قليلاً لفك تعشيق الخطاطيف ثم فكُ الحامل.- 3
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ب كتيفة التثبيت في فتحات التثبيت بالجانب الخلفي للشاشة  ثم استخدم المسامير لإحكام ربط الكتيفة - 4  ركِّ
في موضعها.

۱۰۰ مم

۱۰۰ مم

ملاحظة: لتثبيت الشاشة على الحائط، راجع دليل التركيب المرفق بمجموعة كتيفة التثبيت بالحائط.
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إجراء التوصيلات

USB 3.0HDMI-2 DPHDMI-1

۱۱

۲۲ ٤ ٦

۳ ٥

۷

لوحة مفاتيح

فارة & محرك 
USB أقراص

كمبيوتر

كمبيوتر

سماعة رأس

ميكروفون

منفذ طاقة

1  كبل الطاقة 
2  كبل سماعة الرأس

3  كبل الميكروفون
HDMI 4  كبل

 DisplayPort 5  كبل
6  كبل USB )من A-ذكر إلى B-ذكر(

USB 7  كبل
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استخدام الجهاز
تشغيل الطاقة وإيقاف تشغيلها

تأكد من ضبط مفتاح الطاقة إلى جوار مقبس دخل طاقة التيار المتردد على وضع التشغيل.

تشغيل الطاقة
ل أحد طرفي كبل الطاقة بمقبس دخل التيار المتردد في الجانب الخلفي من الشاشة.- 1 وصِّ
ل الطرف الآخر من كبل الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي.- 2 وصِّ
اضغط على زر التحكم لتشغيل الشاشة. ستضيء لمبة بيان حالة الطاقة باللون الأبيض للإشارة إلى أن - 3

الشاشة جاهزة للاستخدام.

ملاحظة: إذا ظلت لمبة بيان حالة الطاقة منطفئة بعد تشغيل الشاشة، فالرجاء التحقق من مؤشر LED في القائمة الإعدادات. 
راجع صفحة 37. 

ملاحظة: عندما تكون الشاشة في وضع تشغيل الطاقة، ستنطفئ لمبة بيان RGB LED في الجانب الخلفي من الشاشة تلقائياً 
بعد 15 ثانية في الإعداد الافتراضي. الرجاء التحقق من الإعداد لمبة بيان RGB LED في القائمة النظام للاطلاع على 

 .RGB LED الأنماط المختلفة للمبة بيان

إيقاف تشغيل الطاقة
اضغط على زر التحكم لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيل الشاشة.

(. راجع  ملاحظة: عند ظهور القائمة الرئيسية في الشاشة، يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل الشاشة بتحريك زر التحكم لأسفل )
صفحة 28.
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توصيات لراحة المستخدم
في ما يلي بعض التلميحات لمشاهدة الشاشة بشكل مريح:

تتراوح مسافات المشاهدة المثالية للشاشة بين حوالي 510 إلى 760 مم )من 20 إلى 30 بوصة(.	 
ثمة إرشاد عام يتمثل في وضع الشاشة بحيث تكون قمتها في مستوى الرؤية أو أسفله قليلاً عندما تجلس 	 

في وضعية مريحة.
استخدم إضاءة ملائمة لنوع العمل الذي تجريه.	 
خذ استراحات منتظمة ومتكررة )10 دقائق على الأقل( كل نصف ساعة.	 
تأكد من النظر بعيدًا عن الشاشة بشكل دوري والتركيز على جسم بعيد لمدة 20 ثانية على الأقل أثناء 	 

فترات الاستراحة.
قد تساعد تمارين العينين على تقليل إجهادهما. كرر هذه التمارين كثيرًا. )1( انظر لأعلى ولأسفل )2( 	 

ك عينيك في اتجاه قطُري. أدر عينيك ببطء )3( حرِّ
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تحديد مصدر الدخل

ك زر التحكم إلى اليمين- 1  حرِّ
( لدخول قائمة الدخل. ( 

ك زر التحكم إلى المنتصف- 2  حرِّ
( لتحديد مصدر الدخل  (  

 المطلوب. اضغط بعد ذلك على زر التحكم 
لتأكيد الإجراء.

تحديد خروج

الدخل

DisplayPort

HDMI 1

HDMI2
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العمليات
قائمة التشغيل السريع

مفتاح التشغيل السريع
افتراضياً، تم تعيين وظائف محددة لزر التحكم.

ملاحظة: لتغيير الوظيفة المعدَّة مسبقاً لمفتاح التشغيل السريع، راجع قسم "التبديل السريع" في صفحة 36.

للوصول إلى وظيفة مفتاح التشغيل السريع، أجرِ ما يلي:

( لدخول قائمة إزالة الظل.	  ك زر التحكم إلى أعلى ) حرِّ

ك زر التحكم إلى أعلى/أسفل  حرِّ
( لضبط الإعداد واضغط على  (  

زر التحكم لتأكيد الإجراء.

ضبط خروج

إزالة الظل

۱۰
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( لدخول قائمة وضع الصورة.	  ك زر التحكم إلى أسفل ) حرِّ

ك زر التحكم إلى المنتصف  حرِّ
( لتحديد الخيار المطلوب  (  

 واضغط على زر التحكم 
لتأكيد الإجراء.

( لدخول قائمة مستوى الصوت.	  ك زر التحكم إلى اليسار ) حرِّ
ك زر التحكم إلى أعلى/أسفل  حرِّ

( لضبط مستوى صوت  (  
 سماعة الرأس واضغط على زر التحكم 

لتأكيد الإجراء.

( لدخول قائمة مدخلات. راجع قسم "تحديد مصدر الدخل".	  ك زر التحكم إلى اليمين ) حرِّ

.) ك زر التحكم إلى اليسار ) ملاحظة: لإغلاق القائمة، حرِّ

تحديد خروج

وضع الصورة

قياسي

AORUS

FPS

RTS/RPG

أفلام

قراءة

ضبط خروج

مستوى الصوت

۳۰
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دليل مفتاح الوظائف
اضغط على زر التحكم لعرض القائمة الرئيسية.	 

EXIT

SETTING

POWER OFF

GAME ASSISTDASHBOARD

أدوات مساعدة للألعاب

إيقاف تشغيل الطاقة

إعداد

لوحة التحكم

خروج

استخدم بعد ذلك زر التحكم لتحديد الوظيفة المطلوبة وتهيئة الإعدادات ذات الصلة.

لوحة التحكم
( لدخول قائمة لوحة التحكم. ك زر التحكم إلى اليسار ) عند ظهور القائمة الرئيسية على الشاشة، حرِّ

تحدید خروج

لوحة التحكم

الوظیفة

موقع لوحة التحكم
إغلاق

تشغیل
درجة حرارة المعالج

تردد المعالج

سرعة مروحة المعالج

سرعة مروحة الجرافیك

معدل استخدام المعالج

درجة حرارة الجرافیك

تردد معالج الجرافیك

نها. عند تمكينها، يمكنك تحديد الخيار أو الخيارات المطلوب عرضها على 	  ل الوظيفة أو مكِّ الوظيفة: عطِّ
الشاشة.

موقع لوحة التحكم: حدد موقع معلومات لوحة التحكم المطلوب عرضها على الشاشة.	 
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عند اكتمال تهيئة لوحة التحكم، ستنقل بيانات النظام إلى SOC عبر منفذ USB وتعرض قيمة الوظيفة أو الوظائف 
المحددة على الشاشة.

AORUSمعدل DPI للماوس 

درجة حرارة المعالج
تردد المعالج
سرعة مروحة المعالج
معدل استخدام المعالج
درجة حرارة الجرافیك
تردد معالج الجرافیك
سرعة مروحة الجرافیك
استخدام الجرافیك

ملاحظة: تأكد من صحة توصيل كبل USB بمنفذ USB الصاعد في الشاشة ومنفذ USB في الكمبيوتر.
ملاحظة: يجب تثبيت برنامج "OSD Sidekick" وتنفيذه.

أدوات مساعدة للألعاب
( لدخول قائمة أدوات مساعدة 	  ك زر التحكم إلى اليمين ) عند ظهور القائمة الرئيسية على الشاشة، حرِّ

للألعاب.

تحدید خروج

أدوات مساعدة للألعاب

AORUS معلومات

محاذاة الشاشة

میقاتى الألعاب

نقطة التقاطع

عداد الألعاب

معدل التحدیث

موقع عرض المعلومات
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AORUS معلومات: هيئ الإعدادات المتعلقة بلعبة FPS )التصويب من منظور الشخص الأول(.	 
√ حدد ميقاتى الألعاب لتحديد وضع موقت العد التنازلي. لتعطيل هذه الوظيفة، عيِّن الإعداد على إغلاق.

√ حدد عداد الألعاب أو معدل التحديث لتمكين إعداد عداد الألعاب أو معدل التحديث في الوقت الفعلي أو تعطيله.
√ حدد موقع عرض المعلومات لتعيين موقع المعلومات المطلوب عرضها على الشاشة.

01:57

0

60

نقطة التقاطع: حدد نوع الشعيرات المتصالبة المناسبة لبيئة الألعاب. فهي تجعل التصويب أسهل بكثير.	 
محاذاة الشاشة: يؤدي تمكين هذه الوظيفة إلى عرض خطوط المحاذاة على الجوانب الأربعة للشاشة لتوفير 	 

أدوات في المتناول تتيح لك وضع عدة شاشات في صف مستقيم بشكل مثالي.
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تهيئة إعدادات الجهاز
( لدخول قائمة الإعدادات. ك زر التحكم إلى أعلى ) عند ظهور القائمة الرئيسية على الشاشة، حرِّ

ملاحظة: استخدم زر التحكم للتنقل عبر القائمة وإجراء عمليات ضبط.

خروج

تحريك/ضبط

إدخال/تأكيد

دليل الأزرار

الألعاب
هيئ الإعدادات المتعلقة بالألعاب.

خروج

تحریك/ضبط

إدخال/تأكید

لألعاب

الصورة

العرض

PIP/PBP

النظام

إعادة ضبط الكل

مثبت التصویب

إزالة الظل

وضوح فائق

وضع العرض

زمن الاستجابة للحركة

FreeSync Premium

تشغیل

إغلاق

وضع الصورة AORUS

الوضوح إزالة الظل مثبت التصویب معدل التحدیث زمن الاستجابة FreeSync Premium
٤۸۰x٦٤۰ ۱٥ إغلاق للحركة ٦۰ ھرتز تشغیل

حفظ الاعدادات
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الوصفالعنصر
يؤدي تمكين هذه الوظيفة إلى تقليل الضبابية الناتجة من الحركة في الألعاب سريعة مثبت التصويب

الحركة.
ملاحظة: لا تتوفر هذه الوظيفة في الحالات التالية:

عندما يكون إعداد التردد أقل من 100  هرتز.	 
عندما تكون وظيفة FreeSync نشطة.	 

ضبط سطوع المناطق السوداء.إزالة الظل

زيادة حدة الصور منخفضة الدقة.وضوح فائق

تحديد نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها.وضع العرض
ملء الشاشة: ضبط حجم صورة الدخل لتملأ الشاشة بالكامل. هذا الخيار مثالي 	 

للصور التي تبلغ نسبة عرضها إلى ارتفاعها 16 :9.
نسبة العرض للارتفاع: عرض صورة الدخل بدون تشوه هندسي لتملأ أكبر مساحة 	 

ممكنة من الشاشة.
1:1: عرض صورة الدخل بدقتها الأصلية وبدون تحجيم.	 
W”22 )10:16(: عرض صورة الدخل كما لو كانت على شاشة بعرض 22 	 

بوصة وبنسبة عرض إلى ارتفاع 16 :10.
W”23 )9:16(: عرض صورة الدخل كما لو كانت على شاشة بعرض 23 بوصة 	 

وبنسبة عرض إلى ارتفاع 16 :10.
W”23.6 )9:16(: عرض صورة الدخل كما لو كانت على شاشة بعرض 23.6 	 

بوصة وبنسبة عرض إلى ارتفاع 16 :10.
W”24 )9:16(: عرض صورة الدخل كما لو كانت على شاشة بعرض 24 بوصة 	 

وبنسبة عرض إلى ارتفاع 16 :10.
.PIP/ PBPو FreeSync ملاحظة: لا يتوافق هذا الخيار مع وظيفتي

تحسين زمن استجابة شاشة LCD.زمن الاستجابة للحركة

 FreeSync
Premium

يؤدي تمكين هذه الوظيفة إلى التخلص من تأخر استجابة الشاشة وتمزقها أثناء تشغيل 
ألعاب.
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الصورة
هيئ الإعدادات المتعلقة بالصورة.

خروج

تحریك/ضبط

إدخال/تأكید

الألعاب

الصورة

العرض

PIP/PBP

النظام

إعادة ضبط الكل

السطوع

التباین

حیویة اللون

الدقة

جاما

درجة حرارة اللون

ضوء أزرق خفیف

AORUS

قیاسى

FPS

RTS/RPG

أفلام

قراءة

sRGB

وضع الصورة قیاسى

السطوع التباین الدقة جاما درجة حرارة اللون
۸۰ ٥۰ ٥ جاما ۳ یحددھا المستخدم

SDR
تشغیل

حفظ الإعدادات

الوصفالعنصر
 لتحرير مستندات أو تصفح مواقع ويب.قياسى

AORUS.AORUS GAMER لتشغيل ألعاب

FPS.)التصويب من منظور الشخص الأول( FPS لتشغيل ألعاب

RTS/RPG.)لعبة تقمص الأدوار( RPG أو )استراتيجية الوقت الفعلي( RTS لتشغيل ألعاب

لمشاهدة أفلام.أفلام

لعرض مستندات.قراءة

sRGB.لعرض صور ورسومات في كمبيوتر

إعدادات وضع الصورة المخصصة.تخصيص 1

إعدادات وضع الصورة المخصصة.تخصيص 2

إعدادات وضع الصورة المخصصة.تخصيص 3

Green.تستخدم لتوفير الطاقة وخفض استهلاك الطاقة

ملاحظة: وضع الصورة "قياسى"، ضوء أزرق خفيف "المستوى 10" هو إعداد محسَّن للتوافق مع شهادة الضوء الأزرق 
.TUV المنخفض من
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العرض
تهيئة الإعدادات المتعلقة بشاشة العرض.

خروج

تحریك/ضبط

الألعاب

إدخال/تأكید

الصورة

العرض

PIP/PBP

النظام

إعادة ضبط الكل

مدخلات

HDMI RGB نطاق ألوان

تجاوز إطار الشاشة DisplayPort

HDMI 1

HDMI 2

وضع الصورة قیاسى

السطوع التباین الدقة جاما درجة حرارة اللون
۸۰ ٥۰ ٥ جاما ۳ عادي

حفظ الإعدادات

SDR
تشغیل

 

الوصفالعنصر
تحديد مصدر الدخل.مدخلات

HDMI RGB أو دع الشاشة تكتشفه تلقائياً.نطاق ألوان RGB حدد إعدادًا مناسباً لنطاق
ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار إلا لدخل HDMI فقط.

يؤدي تمكين هذه الوظيفة إلى تكبير صورة الدخل قليلاً لإخفاء الحواف الأبعد للصورة.تجاوز إطار الشاشة
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PIP/PBP
تهيئة الإعدادات المتعلقة بالصورة المتعددة.

خروج

تحریك/ضبط

الألعاب

إدخال/تأكید

الصورة

العرض

PIP/PBP

النظام

إعادة ضبط الكل

إغلاق

PIP

PBP

وضع الصورة قیاسى

السطوع التباین الدقة جاما درجة حرارة اللون
۸۰ ٥۰ ٥ جاما ۳ یحددھا المستخدم

حفظ الإعدادات

SDR
تشغیل

الوصفالعنصر
تعطيل وظيفة PIP/PBP.إغلاق

PIP.)تقسيم الشاشة إلى جزأين )النافذة الرئيسية والنافذة المدرَجة
المصدر: تغيير مصدر دخل النافذة المدرَجة.	 
حجم PIP : ضبط حجم الشاشة المدرَجة.	 
الموقع:  تحريك موضع النافذة المدرَجة.	 
تبديل الشاشة: التبديل بين النافذتين.	 
تبديل الصوت: تحديد مصدر الصوت الذي تريد سماع الصوت منه.	 

PBP.)عرض شاشة مقسومة 1×1 )نافذة يمنى وأخرى يسرى
المصدر: تغيير مصدر دخل النافذة اليمنى.	 
تبديل الشاشة: التبديل بين النافذتين.	 
تبديل الصوت: تحديد مصدر الصوت الذي تريد سماع الصوت منه.	 
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النظام
تهيئة الإعدادات المتعلقة بالنظام.

PIP/PBP

النظام

RGB LED

اللغة

سماعات الرأس

OSD إعدادات

تبدیل سریع

إعدادات أخرى

إغلاق

وضع ۱

وضع ۲

 وضع ۳

حفظ الاعدادات

SDR
تشغیل

السطوع
۸۰ ٥۰

التباین الدقة
٥

جاما
۳ جاما

درجة حرارة اللون
یحددھا  المستخدم

وضع الصورة قیاسى

خروج

تحریك/ضبط

إدخال/تأكید

الألعاب

الصورة

العرض

إعادة ضبط الكل

الوصفالعنصر
تحديد لغة قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.اللغة

RGB LED.تحديد أنماط لمبة بيان الحالة المعدَّة مسبقاً والمطلوب عرضها في الجانب الخلفي للشاشة

تهيئة إعدادات سماعة الرأس.سماعات الرأس
مستوى الصوت: ضبط مستوى الصوت.	 
صامت: تعطيل وظيفة كتم الصوت أو تمكينها.	 

OSD إعدادات.)OSD( تهيئة الإعدادات المتعلقة بقائمة المعلومات المعروضة على الشاشة
وقت العرض: تعيين طول المدة الزمنية التي تبقى خلالها قائمة OSD معروضة على 	 

الشاشة.
 	.OSD ضبط شفافية قائمة :OSD شفافية

OSD إعدادات
)تتمة(

 	.OSD يؤدي تمكين هذه الوظيفة إلى عدم السماح بضبط قائمة :OSD قفل
ملاحظة: لتعطيل وظيفة قفل OSD، اضغط على مفتاح التحكم. عند ظهور الرسالة على 

الشاشة، حدد نعم لتأكيد الإجراء.
 المفتاح مغلق

 التأكيد على فتح المعلومات المعروضة على الشاشة

نعم لا
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الوصفالعنصر
تعيين وظيفة مفاتيح التشغيل السريع.تبديل سريع

الخيارات المتوفرة: مثبت التصويب، وإزالة الظل، وضوء أزرق خفيف، 
ومستوى الصوت، والدخل، والتباين, والسطوع، ووضع الصورة.

في ما يلي الإعداد الافتراضي لمفاتيح التشغيل السريع:
(: إزالة الظل    أعلى )

(: وضع الصورة  أسفل )
(: الدخل يمين )

(: مستوى الصوت يسار )
إشعارات الوضوح: يؤدي تمكين هذه الوظيفة إلى ظهور رسالة الدقة الحالية على الشاشة 	 إعدادات أخرى

عند تبديل الشاشة إلى مصدر دخل آخر.
تبديل تلقائي للدخل: يؤدي تمكين هذه الوظيفة إلى التبديل تلقائياً إلى مصدر دخل متوفر.	 
فصل تلقائى للطاقة: يؤدي تمكين هذه الوظيفة إلى إيقاف تشغيل الشاشة تلقائياً بعد مدة زمنية 	 

معينة.

إعدادات أخرى
)تتمة(

مؤشر LED: افتراضياً، يتم تعيين لمبة بيان الحالة على تشغيل.	 
  إغلاق مؤشر LED: إيقاف تشغيل لمبة بيان حالة الطاقة.

  تشغيل مؤشر LED: تضيء لمبة بيان حالة الطاقة باللون الأبيض أثناء التشغيل 
وتضيء باللون البرتقالي في وضع الاستعداد.

  مؤشر LED في وضع Friendly: تضيء لمبة بيان حالة الطاقة باللون البرتقالي في 
وضع الاستعداد.

  عند إيقاف تشغيل وحدة إمداد الطاقة، تبقى لمبة بيان حالة الطاقة في وضع إيقاف 

التشغيل.
	 HDR + 1.2 على 1.1 أو DisplayPort تعيين إصدار :DisplayPort Ver.

ملاحظة:
تأكد من تهيئة هذا الخيار حسب إصدار DisplayPort المدعوم ببطاقة الرسومات المتوفرة 	 

لديك.
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حفظ الإعدادات
حفظ كل البيانات.

الألعاب

الصورة

العرض

PIP/PBP

النظام

إعادة ضبط الكل

الإعدادات۱

الإعدادات۲

الإعدادات۳

حفظ

تحمیل

وضع الصورة قیاسى

حفظ الاعدادات

درجة حرارة اللون
عادي

جاما
۳ جاما

الدقة
٥٥۰

السطوعالتباین
۸۰

SDR
تشغیل

خروج

تحریك/ضبط

إدخال/تأكید

الوصفالعنصر
بعد تحديده، سيظهر الخياران Save وLoad ليختار المستخدم أحدهما.الإعدادات1

بعد تحديده، سيظهر الخياران Save وLoad ليختار المستخدم أحدهما.الإعدادات2

بعد تحديده، سيظهر الخياران Save وLoad ليختار المستخدم أحدهما.الإعدادات3
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إعادة ضبط الكل
إعادة الشاشة إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

خروج

تحریك/ضبط

إدخال/تأكید

الألعاب

الصورة

العرض

PIP/PBP

النظام

إعادة ضبط الكل

وضع الصورة قیاسى

السطوع التباینالدقة جاما درجة حرارة اللون
۸۰ ٥۰ ٥ ۳ جاما عادي

SDR
تشغیل

حفظ الإعدادات
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الملاحق
المواصفات

المواصفاتالعنصر
24.5 بوصةحجم اللوحة

9:16نسبة العرض إلى الارتفاع
x 1920 1080الوضوح

240 هرتزمعدل التحديث
30000 ساعة )حد أدنى(عمر لمبة بيان الحالة

0.2832 × 0.2802المسافة بين وحدات البكسل
MPRT(ms 1( زمن الاستجابة

400 نت )نموذجي( / 320 نت )حد أدنى(السطوع
1000 :1 )نموذجي(نسبة التباين

16.7 مليون )8 بت(عمق الألوان
x  543.744 302.616  مساحة العرض النشط

/°178 زاوية المشاهدة  178°
48~240 هرتزالتردد

2x HDMI 2.0	 أطراف الدخل/الخرج
1x DP 1.2  •

عدد 1 منفذ سماعة رأس	 
عدد 1 منفذ ميكروفون	 

 	2x USB 3.0
 )هابط(

 BC 1.2 دعم
 الشحن 

)  1.5/  5(
عدد 1 منفذ USB صاعد	 

تيار متردد من 100 إلى 240 فولت عند 50\60  هرتزإمداد الطاقة
التشغيل: 60 وات )حد أقصى(	 استهلاك الطاقة

الاستعداد:  0.5	 
إيقاف التشغيل:  0.3	 

الأبعاد )عرض × ارتفاع × 
عمق(

558 × 485 × 236 مم )بالحامل(

6.66 كجم )صافي(الوزن
ملاحظة: المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.
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قائمة التوقيتات المدعومة
HDMI 2.0DisplayPort 1.2قائمة التوقيتات

√√640×480 عند 60 هرتز
√√640×480 عند 75 هرتز

√√640×480 عند 100 هرتز
√√640×480 عند 120 هرتز
√√720×400 عند 70 هرتز
√√800×600 عند 60 هرتز
√√800×600 عند 75 هرتز

√√800×600 عند 100 هرتز
√√800×600 عند 120 هرتز
√√800×600 عند 240 هرتز

√√832×624 عند 75 هرتز

√√1024×768 عند 60 هرتز

√√1024×768 عند 75 هرتز

√√1024×768 عند 100 هرتز

√√1024×768 عند 120 هرتز

√√1280×720 عند 60 هرتز

√√1280×1024 عند 60 هرتز

√√1280×1024 عند 75 هرتز

√√1920×1080 عند 60 هرتز
√√1920×1080 عند 100 هرتز
√√1920×1080 عند 120 هرتز 
√√1920×1080 عند 144 هرتز
√√1920×1080 عند 240 هرتز
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استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل المحتمل )الحلول المحتملة(المشكلة
تأكد من صحة توصيل كبل الطاقة بمصدر الطاقة والشاشة.	 عدم وجود طاقة

تحقق من الكبل والقابس للتأكد من عدم انقطاعهما.	 
تأكد من تشغيل الشاشة.	 

عدم ظهور أي صورة 
في الشاشة

تأكد من صحة توصيل الشاشة والكمبيوتر وتشغيلهما.	 
تأكد من اختيار مصدر الدخل الصحيح. راجع صفحة 25 أو 34.	 

الصورة لا تملأ 
الشاشة بالكامل

ب إعدادًا مختلفاً في وضع العرض)نسبة العرض إلى الارتفاع(. راجع 	  جرِّ
صفحة 34.

تأكد من صحة توصيل كبل إشارة الدخل.	 الألوان مشوهة
هيئ الإعدادات المتعلقة بالصورة. راجع قسم "الصورة".	 

عدم وجود صوت 
أو مستوى الصوت 

منخفض

تأكد من صحة توصيل كبل سماعة الرأس.	 
اضبط مستوى الصوت. راجع صفحة 27 أو 36.	 
تحقق من الإعداد مصدر الصوت. إذا كان الإعداد مضبوطًا على ترميز 	 

USB, فتأكد من صحة توصيل كبل USB بالشاشة والكمبيوتر. راجع 
صفحة 36.

اضبط الإعدادات المتعلقة بصوت الكمبيوتر.	 

ملاحظة: إذا استمرت المشكلة، فالرجاء الاتصال بخدمة العملاء للحصول على مزيد من المساعدة.
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العناية الأساسية
عندما تصبح الشاشة متسخة، أجرِ الخطوات التالية لتنظيفها:

امسح الشاشة بقطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر لإزالة أي أتربة متبقية.	 
رش سائل التنظيف أو ضعه على قطعة قماش ناعمة ثم امسح الشاشة برفق باستخدام قطعة القماش الرطبة.	 

ملاحظة:
تأكد من أن قطعة القماش رطبة وليست مبللة.	 
عند المسح، تجنب استخدام قوة مفرطة على الشاشة.	 
قد تؤدي المنظفات الحمضية أو الكاشطة إلى تلف الشاشة.	 

USB ملاحظات على الشحن عبر
ع موصَّلاً بكمبيوتر، لا يمكن شحن  لا تتوافق الأجهزة التالية مع BC 1.2 في وضع CDP. عندما يكون الموزِّ

.USB الأجهزة التالية باستخدام كبل

PID/VIDالجهازالبائع
AppleIPadPID_129A/VID_05AC

SamsungGalaxy Tab2 10.1PID_6860/VID_04E8
SamsungGALAXY TabProPID_6860/VID_04E8

GIGABYTE معلومات خدمة
للاطلاع على مزيد من معلومات الخدمة، الرجاء زيارة موقع GIGABYTE الرسمي على الويب: 

https://www.gigabyte.com/

http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
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