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Copyright (Πνευματικά δικαιώματα)
© 2020 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Με επιφύλαξη παντός δικαιώμα-
τος.
Τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι νόμιμα κατοχυ-
ρωμένα στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Disclaimer (Δήλωση αποποίησης)
Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο προστατεύονται από νόμους πνευματικών 
δικαιωμάτων και αποτελούν ιδιοκτησία της GIGABYTE.
Αλλαγές στις προδιαγραφές και στα χαρακτηριστικά σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέ-
χεται να γίνουν από την GIGABYTE χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Κανένα μέρος αυτού του εγχειριδίου δεν μπορεί να αναπαραχθεί, αντι-
γραφεί, μεταφραστεί, μεταδοθεί ή δημοσιευτεί με οποιαδήποτε μορφή 
ή με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την πρότερη γραπτή έγκριση από την 
GIGABYTE.
• Προκειμένου να υποβοηθηθείτε στη χρήση αυτής της οθόνης, διαβάστε

προσεκτικά τον Οδηγό χρήστη.
• Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας στη

διεύθυνση:
https://www.gigabyte.com

http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
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Προφυλάξεις ασφαλείας
Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες Προφυλάξεις ασφαλείας προτού να χρησι-
μοποιήσετε την οθόνη.
• Χρησιμοποιήστε μόνο τα εξαρτήματα που παρέχονται με την οθόνη ή αυτά 

που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
• Διατηρήστε την πλαστική τσάντα συσκευασίας για το προϊόν σε ένα 

μέρος στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.
• Πριν από την σύνδεση της οθόνης στην πρίζα ισχύος, βεβαιωθείτε πως η 

ονομαστική τάση του καλωδίου ισχύος είναι συμβατή με την προδιαγραφή 
ισχύος στη χώρα στην οποία βρίσκεστε.

• Το βύσμα του καλωδίου ισχύος θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε μία 
σωστά καλωδιωμένη και γειωμένη πρίζα ισχύος.

• Μην ακουμπάτε το βύσμα με υγρά χέρια. Διαφορετικά, μπορεί να 
προκληθεί εύκολα ηλεκτροπληξία.

• Τοποθετήστε την οθόνη σε ένα σταθερό και καλά αεριζόμενο σημείο.
• Μην τοποθετείτε την οθόνη κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας 

όπως ηλεκτρικά καλοριφέρ ή κοντά σε απευθείας έκθεση στον ήλιο.
• Οι οπές ή τα ανοίγματα στην οθόνη είναι για εξαερισμό. Μην καλύπτετε 

ή φράζετε τις οπές εξαερισμού με οποιαδήποτε αντικείμενα.
• Μην χρησιμοποιείτε την οθόνη κοντά σε νερό, ποτά ή άλλα είδη υγρών. 

Η σχετική παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή ζημιά 
στην οθόνη.

• Βεβαιωθείτε πως έχετε αποσυνδέσει την οθόνη από την πρίζα ισχύος 
πριν το καθάρισμα.

• Καθώς η επιφάνεια της οθόνης είναι εύκολο να γρατσουνιστεί, αποφύ-
γετε την επαφή της επιφάνειας με οποιοδήποτε σκληρό ή αιχμηρό αντι-
κείμενο.

• Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό χωρίς χνούδι πανί αντί για χαρτί για να σκου-
πίσετε την οθόνη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καθαριστικό γυαλιού 
για να καθαρίσετε την οθόνη αν απαιτείται. Παρόλα αυτά, ποτέ μην ψεκά-
ζετε το καθαριστικό απευθείας πάνω στην οθόνη.

• Αποσυνδέστε το καλώδιο ισχύος αν η οθόνη δεν χρησιμοποιείται για ένα 
μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Μην επιχειρήσετε την αποσυναρμολόγηση ή επιδιόρθωσης της οθόνης μόνοι 
σας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αποσυσκευασία
1. Ανοίξτε το πάνω κάλυμμα του κουτιού συσκευασίας. Ύστερα τηρείτε 

τις οδηγίες αποσυσκευασίας που είναι προσαρτημένες στο εσωτερικό 
κάλυμμα. Βεβαιωθείτε πως το κουτί είναι στον σωστό προσανατολι-
σμό. Τοποθετήστε προσεκτικά το κουτί σε μία σταθερή επιφάνεια.

UP

2. Ανοίξτε το εσωτερικό κάλυμμα. Πιάστε τον αφρό συναρμολόγησης EPS 
(μέσα από τα ανοίγματα) για να τον τραβήξετε έξω από το κουτί.
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3. Αφαιρέστε τα στοιχεία από τον πάνω αφρό EPS.  

4. Αφαιρέστε τον πάνω αφρό EPS. Ύστερα μπορείτε να αφαιρέσετε την βάση 
από τον κάτω αφρό EPS.
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Περιεχόμενα συσκευασίας
Τα ακόλουθα στοιχεία περιλαμβάνονται στο κουτί συσκευασίας. Αν οποιοδήποτε 
από αυτά λείπει, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

Οθόνη Βάση Οθόνη Καλώδιο ρεύματος

Καλώδιο HDMI

Καλώδιο USBΒάση Καλώδιο DP

Multilingual
Installation
Guide

Warranty Card

Οδηγός γρήγορης 
εκκίνησης

Κάρτα εγγύησης

Note (Σημείωση): Παρακαλώ κρατήστε το κουτί συσκευασίας και τα υλικά 
συσκευασίας για μελλοντική μεταφορά της οθόνης.
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Επισκόπηση προϊόντος
Front View (Πρόσθια όψη)

1

2

1 LED ισχύος 2 Κουμπί ελέγχου
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Rear View (Οπίσθια όψη)

USB 3.0PDHDMI-1 HDMI-2

1 2 3 4 6 7 8 95

1  Διακόπτης AC
2  Θύρα εισόδου AC IN 
3  Κλείδωμα Kensington
4  Θύρα ακουστικών
5  Θύρα μικροφώνου

6  Θύρες HDMI (x2) 
7  DisplayPort
8  Θύρα USB ανωφέρειας
9  Θύρες USB 3.0 (x2)
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ΈΝΑΡΞΗ
Εγκατάσταση της βάσης στηρίγματος
1. Ευθυγραμμίστε τη βάση στηρίγματος με το στήριγμα κάτω από τη βάση. 

Ύστερα προσαρτήστε την βάση στο στήριγμα. Σφίξτε την βίδα για να ασφα-
λίσετε την βάση της οθόνης στη θέση της.

or

Note (Σημείωση): Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε ένα νόμισμα είτε ένα μικρό ίσιο 
κατσαβίδι για να σφίξετε την βίδα.
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2. Σηκώστε το συναρμολογημένο Στήριγμα & Βάση σε όρθια θέση και το-
ποθετήστε το σε ένα τραπέζι. Ύστερα χαμηλώστε την πλάκα βάσης για 
να επιτρέψετε την πλάκα ασφαλείας να αποδεσμευθεί αυτόματα από την 
θύρα της. 

3

22

3. Τοποθετήστε την οθόνη στο μαξιλαράκι της συσκευασίας ή σε μία επίπε-
δη επιφάνεια, με την οθόνη να κοιτάει προς τα κάτω. Σκίστε την σακούλα 
EPE. Εγκαταστήστε το στήριγμα στο πίσω μέρος της οθόνης. Ύστερα, 
μπορείτε να πάρετε την οθόνη από τον κάτω αφρό EPS κρατώντας τον 
βραχίονα του στηρίγματος. Σηκώστε προσεκτικά την οθόνη. Τοποθετήστε 
την όρθια σε ένα τραπέζι. 

1
1

2
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Σηκώστε την οθόνη
Βγάλτε την οθόνη από το κουτί κρατώντας τον βραχίονα του στηρίγματος. 
Σηκώστε προσεκτικά την οθόνη, γυρίστε την ανάποδα και τοποθετήστε 
την όρθια στο στήριγμά της σε μία επίπεδη, ίσια επιφάνεια. Αφαιρέστε το 
περιτύλιγμα αφρού από την οθόνη.

Note (Σημείωση): Σκεφτείτε την διατήρηση και την αποθήκευση του κουτιού και της συ-
σκευασίας για μελλοντική χρήση όταν θα χρειαστεί να μεταφέρετε την οθόνη. Η ενσωμα-
τωμένη συσκευασία αφρού είναι ιδανική για την προστασία της οθόνης κατά τη διάρκεια 
της μεταφοράς.
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Προσαρμογή της γωνίας θέασης
Note (Σημείωση): Κρατήστε την βάση της οθόνης ώστε η οθόνη να μην ανατρα-
πεί όταν κάνετε την προσαρμογή.

Προσαρμογή της γωνίας κλίσης
Κλίνετε την οθόνη προς τα εμπρός ή πίσω στην επιθυμητή γωνία θέα-
σης (-5˚ έως 21˚).

5°
21°

Προσαρμογή της γωνίας περιστροφής
Περιστρέψτε την οθόνη προς τα αριστερά ή τα δεξιά για την επιθυμητή γωνία 
θέασης (20˚).

20° 20°
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Αλλαγή του προσανατολισμού της οθόνης
1. Υψώστε την οθόνη στην υψηλότερη θέση (130mm).

130 mm

Note (Σημείωση): Πριν να κάνετε την προσαρμογή του ύψους, βεβαιωθείτε πως 
έχετε αφαιρέσει την πλάκα ασφαλείας από το στήριγμα.

2. Περιστρέψτε την οθόνη (90˚ κατά την φορά του ρολογιού για προσανατολι-
σμού πορτραίτου.
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Εγκατάσταση υποστηρίγματος στερέωσης σε τοίχο (Προαιρετικά)
Χρησιμοποιήστε μόνο το κιτ στερέωσης σε τοίχο διαστάσεων 100 x 100 
που συνιστάται από τον κατασκευαστή.
1. Τοποθετήστε την οθόνη σε μία επίπεδη επιφάνεια, με την οθόνη να δείχνει 

προς τα κάτω.
Note (Σημείωση): Συνιστάμε την κάλυψη της επιφάνειας του τραπεζιού με ένα απα-
λό πανί για την αποφυγή ζημιάς στην οθόνη.

2. Πιέστε τα κλιπ ασφάλισης προς τα μέσα για την απόσπαση του στηρίγματος 
από την οθόνη.

3. Τραβήξτε το στήριγμα ελαφριά προς τα κάτω για την αποδέσμευση των 
άγκιστρων. Ύστερα αφαιρέστε το στήριγμα.

4. Προσαρτήστε το υποστήριγμα στερέωσης στις οπές στερέωσης στο 
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πίσω μέρος της οθόνης. Ύστερα χρησιμοποιήστε τις βίδες για να ασφα-
λίσετε το υποστήριγμα στη θέση του.

100 mm

100 mm

Note (Σημείωση): Για την στερέωση της οθόνης στον τοίχο, ανατρέξτε στον οδηγό 
εγκατάστασης που περιλαμβάνεται στο κιτ υποστηρίγματος στερέωσης στον τοίχο.
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Κάνοντας συνδέσεις

USB 3.0HDMI-2 DPHDMI-1

11

22 4 6

3 5

7

Πληκτρολόγιο

Ποντίκι & USB 
μονάδα δίσκου 

Υπολογιστή

Υπολογιστή

Ακουστικά

Μικρόφωνο

Πρίζα ρεύματος

1  Καλώδιο ισχύος 
2  Καλώδιο ακουστικών
3  Καλώδιο μικροφώνου
4  Καλώδιο HDMI

5  Καλώδιο DisplayPort 
6  Καλώδιο USB (Αρσενικό A 
σε Αρσενικό B)
7  Καλώδιο USB
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ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Βεβαιωθείτε πως ο διακόπτης ισχύος δίπλα στη θύρα εισόδου ισχύος AC είναι γυρι-
σμένος στην επιλογή ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
Ενεργοποίηση
1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ισχύος στη θύρα εισόδου AC IN στο πίσω 

μέρος της οθόνης.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ισχύος σε μία πρίζα ισχύος.
3. Πατήστε το κουμπί Control (Έλεγχος) για να ενεργοποιήσετε την οθόνη . Η 

λυχνία ισχύος LED θα ανάψει και θα γίνει λευκή, υποδεικνύοντας πως η οθόνη 
είναι έτοιμη για χρήση.

Note (Σημείωση): Αν η λυχνία ισχύος LED παραμένει απενεργοποιημένη μετά την ενεργο-
ποίηση της οθόνης, παρακαλώ ελέγξτε την ρύθμιση LED Indicator (Ένδειξη LED)στο μενού 
Settings (Ρυθμίσεις). Ανατρέξτε στη σελίδα 37. 
Note (Σημείωση): Όταν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη, η λυχνία RGB LED στο πίσω μέρος 
της οθόνης θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 15 δευτερόλεπτα στη ρύθμιση προεπιλο-
γής. Παρακαλώ ελέγξτε τη ρύθμιση RGB LED στο μενού System (Σύστημα) για διαφορετικά 
μοτίβα RGB LED. 

Απενεργοποίηση
Πατήστε το κουμπί Control (Έλεγχος)για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε 
την οθόνη.
Note (Σημείωση): Όταν το μενού Main (Κύριο)εμφανίζεται στην οθόνη, μπορείτε επίσης 
να απενεργοποιήσετε την οθόνη μετακινώντας το κουμπί Control (Έλεγχος)προς τα κάτω 
( ). Ανατρέξτε στη σελίδα 28.
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Συστάσεις άνεσης χρήστη
Οι ακόλουθες είναι μερικές υποδείξεις για άνετη θέαση της οθόνης σας:
• Τα βέλτιστα εύρη θέασης για οθόνες ποικίλλουν από περίπου 510 mm 

έως 760 mm (20” έως 30”).
• Μια γενική κατευθυντήρια γραμμή είναι η τοποθέτηση της οθόνης με 

τέτοιο τρόπο ώστε το πάνω μέρος της οθόνης να είναι στο ίδιο ή λίγο πιο 
χαμηλό επίπεδο με το ύψος του ματιού σας όταν είστε κάθεστε άνετα.

• Χρησιμοποιήστε επαρκή φωτισμό για το είδος εργασίας που πραγματοποιείτε
• Να κάνετε τακτικά και συχνά διαλείμματα (για τουλάχιστον 10 λεπτά) κάθε 

μισή ώρα.
• Βεβαιωθείτε πως κοιτάτε περιοδικά μακριά από την οθόνη σας και πως εστι-

άζετε σε ένα μακρινό αντικείμενο για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα κατά την 
διάρκεια των διαλειμμάτων.

• Η άσκηση των ματιών μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της κούρασης 
των ματιών. Να επαναλαμβάνετε αυτές τις ασκήσεις συχνά: (1) να κοιτά-
τε πάνω και κάτω (2) να στρέφετε αργά το βλέμμα σας αλλού (3) μετακι-
νείτε τα μάτια σας διαγώνια.
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Επιλογή της πηγής εισόδου

1. Μετακινήστε το κουμπί  
Control (Έλεγχος)προς τα δεξιά 
 ( ) για είσοδο στο μενού Input  
(Είσοδος).

2. Μετακινήστε το κουμπί  
Control (Έλεγχος)προς το κέντρο 
 ( ) για να επιλέξετε την  
επιθυμητή πηγή εισόδου. Ύστερα  
πατήστε το κουμπί Control  
(Έλεγχος) για επιβεβαίωση.

Select Exit

Input

DisplayPort

HDMI 1

HDMI2
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Quick Menu (Γρήγορο μενού)
Hot Key (Πλήκτρο συντόμευσης)
Κατά προεπιλογή, στο κουμπί Control (Έλεγχος)έχει ανατεθεί η συγκεκριμένη 
λειτουργία.
Note (Σημείωση): Για την αλλαγή της προεπιλογής της λειτουργίας του πλήκτρου συ-
ντόμευσης ανατρέξτε στην ενότητα “Quick Switch” (Γρήγορη εναλλαγή) στην σελίδα 36.

Για πρόσβαση στη λειτουργία πλήκτρου συντόμευσης, κάνετε τα ακόλουθα:

• Μετακινήστε το κουμπί Control  
(Έλεγχος)πάνω ( ) για  
είσοδο στο μενού Black Equalizer  
(Εξισορρόπηση μαύρου) .

Μετακινήστε το κουμπί  
Control (Έλεγχος) πάνω/κάτω 
 ( ) για να προσαρμόσετε  
τη ρύθμιση και πατήστε το  
κουμπί Control (Έλεγχος)  
για επιβεβαίωση.

Adjust Exit

Black Equalizer

10
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• Μετακινήστε το κουμπί Control (Έλεγχος) προς τα κάτω ( ) για να μπείτε 
στο μενού Picture Mode (Λειτουργία εικόνας).

Μετακινήστε το κουμπί Control  
(Έλεγχος) στο κέντρο 
 ( ) για να επιλέξετε την επιθυμητή 
επιλογή και πατήστε το κουμπί  
Control (Έλεγχος) για επιβεβαίωση.

• Μετακινήστε το κουμπί Control (Έλεγχος) αριστερά ( ) για είσοδο στο με-
νού Volume (Ένταση).
Μετακινήστε το κουμπί Control  
(Έλεγχος) πάνω/κάτω ( ) για  
προσαρμογή του επιπέδου ήχου  
των ακουστικών και πατήστε το  
κουμπί Control (Έλεγχος) για  
επιβεβαίωση.

• Μετακινήστε το κουμπί Control (Έλεγχος)στα δεξιά ( ) για είσοδο στο 
μενού Input (Είσοδος). Ανατρέξτε  στην ενότητα “Selecting the Input 
Source” (Επιλογή πηγής εισόδου) .

Note (Σημείωση): Για κλείσιμο του μενού, μετακινήστε το κουμπί Control (Έλεγχος) 
στα αριστερά ( ).

Select Exit

Picture Mode

Standard

AORUS

FPS

RTS/RPG

Movie

Reader

Adjust Exit

Volume

30
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Οδηγός πλήκτρου λειτουργίας
• Πατήστε το κουμπί Control (Έλεγχος) για να εμφανίσετε το Main menu (Κύριο 

μενού).

EXIT

SETTING

POWER OFF

GAME ASSISTDASHBOARD

Game Assist

Power Off

Settings

Dashboard

Exit

Ύστερα χρησιμοποιήσετε το κουμπί Control (Έλεγχος) για να επιλέξετε 
την επιθυμητή λειτουργία και να προσαρμόσετε τις σχετικές ρυθμίσεις.

Dashboard (Πίνακας εργαλείων)
Όταν το μενού Main (Κύριο) εμφανίζεται στην οθόνη, μετακινήστε το κουμπί 
Control (Έλεγχος) στα αριστερά ( ) για είσοδο στο μενού Dashboard (Πίνακας 
εργαλείων) .

Select Exit

Dashboard

Function

Dashboard
Location

ON

OFF

CPU Temperature

CPU Frequency

CPU Fan Speed

CPU Fan Speed

CPU Usage Rate

GPU Temperature

GPU Frequency

• Function (Λειτουργία): Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας. 
Όταν είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή/
ες για εμφάνιση στην οθόνη.

• Dashboard Location (Τοποθεσία πίνακα εργαλείων): Προσδιορίστε 
την τοποθεσία των πληροφοριών του πίνακα εργαλείων που θα εμφανί-
ζονται στην οθόνη.
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Μόλις ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του πίνακα εργαλείων, θα μετα-
φέρει τα δεδομένα συστήματα στο SOC μέσω της θύρας USB και θα 
εμφανίζεται η αξία της επιλεγμένης λειτουργίας/ες στην οθόνη.

AORUS Mouse DPI

CPU temperature

CPU frequency

CPU fan Speed

CPU usage Rate 
GPU temperature

GPU frequency

GPU fan speed

GPU usage rate

Note (Σημείωση): Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο USB είναι σωστά συνδεδεμένο στην 
θύρα ανωφέρειας USB της οθόνης και της θύρας USB στον υπολογιστή σας.

Note (Σημείωση): Απαιτείται λογισμικό εγκατάστασης και εκτέλεσης “OSD Sidekick”.

Game Assist (Υποβοήθηση παιχνιδιού)
• Όταν το μενού Main (Κύριο) εμφανίζεται στην οθόνη, μετακινήστε το κουμπί 

Control (Έλεγχος) στα δεξιά ( ) για είσοδο στο μενού Game Assist (Υπο-
βοήθηση παιχνιδιού) .

Select Exit

GameAssist

AORUS INFO

Display
Alignment

Gaming Timer

Crosshair

Gaming Counter

Refresh Rate

Info Location
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• AORUS INFO (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ AORUS): Διαμορφώστε τις ρυθμί-
σεις που σχετίζονται με παιχνίδια FPS (First Person Shooting) (Σκο-
ποβολή πρώτου προσώπου) .
√ Επιλέξτε Gaming Timer (Χρονοδιακόπτης παιχνιδιού) για επι-

λογή της λειτουργίας χρονοδιακόπτη αντίστροφης μέτρησης. Για 
απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, ρυθμίστε τη ρύθμιση στην 
επιλογή OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

√ Επιλέξτε Gaming Counter (Μετρητής παιχνιδιού) ή Refresh Rate (Ρυθ-
μός ανανέωσης) για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον μετρητή 
παιχνιδιού ή τη ρύθμιση ρυθμού ανανέωσης σε πραγματικό χρόνο.

√ Επιλέξτε Info Location (Πληροφορίες τοποθεσίας) για να καθο-
ρίσετε την τοποθεσία των πληροφοριών που εμφανίζονται στην 
οθόνη.

01:57

0

60

• Crosshair (Σταυρόνημα): Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο σταυρονήμα-
τος που ταιριάζει στο περιβάλλον παιχνιδιού σας. Κάνει την στόχευση 
πολύ πιο εύκολη.

• Display Alignment( Ευθυγράμμιση οθόνης): Όταν η λειτουργία είναι 
ενεργοποιημένη, εμφανίζει τις γραμμές ευθυγράμμισης στις τέσσερις πλευ-
ρές της οθόνης, παρέχοντας ένα χρήσιμο εργαλείο για ευθυγράμμιση πολ-
λαπλών οθονών τέλεια.
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Διαμόρφωση των ρυθμίσεων συσκευής
Όταν εμφανίζεται το μενού Main (Κύριο) στην οθόνη, μετακινήστε το κουμπί 
Control (Έλεγχος) προς τα πάνω ( ) για είσοδο στο μενού Settings (Ρυθμί-
σεις) .
Note (Σημείωση): Χρησιμοποιήστε το κουμπί Control (Έλεγχος) για να πλοηγηθείτε 
στο μενού και για να κάνετε προσαρμογές.

Exit

Move/Adjust

Enter/Confirm

Button Guide

Gaming (Παιχνίδι)
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το παιχνίδι.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Gaming

Picture

Display

PIP/PBP

System

Reset All

Aim Stabilizer

Black Equalizer

Super Resolution

Display Mode

Overdrive

FreeSync Premium

ON

OFF

Picture Mode AORUS

Resolution Black Equalizer Aim Stabilizer Overdrive Refresh Rate FreeSync Premium
640x480 15 OFF Speed 60 HZ ON  

Save Settings
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Στοιχείο Περιγραφή
Aim Stabilizer (Στα-
θεροποίηση στόχου)

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μειώνει το 
θόλωμα κίνησης σε παιχνίδια γρήγορης κίνησης.
Note (Σημείωση): Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη κάτω 
από τις ακόλουθες συνθήκες:
- όταν η ρύθμιση συχνότητας είναι χαμηλότερη από 100Hz.
- όταν η λειτουργία FreeSync (Ελεύθερος συγχρονισμός) είναι 
ενεργοποιημένη.

Black Equalizer 
(Εξισορρόπηση 
μαύρου)

Προσαρμόστε την φωτεινότητα των σκοτεινών περιοχών.

Super Resolution 
(Υπέρ Ανάλυση)

Οξύνει τις εικόνες χαμηλής ανάλυσης.

Display Mode (Λει-
τουργία οθόνης)

Επιλέγει τον λόγο διαστάσεων της οθόνης.
• Full (Πλήρης): Κλιμάκωση της εικόνας εισόδου για 

πλήρωση της οθόνης. Ιδανική για εικόνες με ανάλυση 
16:9 .

• Aspect (Ανάλυση): Εμφανίζει την εικόνα εισόδου χωρίς 
γεωμετρική παραμόρφωση γεμίζοντας όσο πιο μεγάλο 
μέρος της οθόνης .

• 1:1: Εμφανίζει την εικόνα εισόδου στην εγγενής της ανά-
λυση χωρίς αλλαγή κλίμακας.

• 22”W (16:10): Εμφανίζει την εικόνα εισόδου όπως 
θα ήταν σε μία οθόνη 22”W και λόγου διαστάσεων 
16:10 .

• 23”W (16:9): Εμφανίζει την εικόνα εισόδου όπως 
θα ήταν σε μία οθόνη 23”W και λόγου διαστάσεων 
16:9 .

• 23,6”W (16:9): Εμφανίζει την εικόνα εισόδου όπως 
θα ήταν σε μία οθόνη 23,6”W και λόγου διαστάσεων 
16:9 .

• 24”W (16:9): Εμφανίζει την εικόνα εισόδου όπως 
θα ήταν σε μία οθόνη 24”W και λόγου διαστάσεων 
16:9 .

Note (Σημείωση): Αυτή η επιλογή δεν είναι συμβατή με τις λει-
τουργίες FreeSync (Ελεύθερος συγχρονισμός) και PIP/PBP.

Overdrive (Υπερφόρ-
τωση)

Αυξάνει τον χρόνο απόκρισης της οθόνης LCD.

FreeSync Premium 
(Premium Ελεύθερος 
συγχρονισμός)

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, εξαλείφει την 
καθυστέρηση της οθόνης και τα δάκρυα κατά την διάρκεια 
ενός παιχνιδιού.
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Picture (Εικόνα)
Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις σχετικά με την εικόνα.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Gaming

Picture

Display

PIP/PBP

System

Reset All

Brightness

Contrast

Color Vibrance

Sharpness

Gamma

Color Temperature

Low Blue Light

AORUS

Standard

FPS

RTS/RPG

Movie

Reader

sRGB

Picture Mode Standard

Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
80ON 50 5 Gamma 3 User De�ne

SDR

Save Settings

Στοιχείο Περιγραφή
Standard (Τυπικό)  Για επεξεργασία εγγράφων ή περιήγηση σε ιστοσελί-

δες.
AORUS Για παίξιμο παιχνιδιών AORUS GAMER .

FPS Για παίξιμο παιχνιδιών FPS (First Person Shooting) 
(Σκοποβολή πρώτου προσώπου).

RTS/RPG Για παίξιμο παιχνιδιών RTS (Real-Time Strategy) (Στρα-
τηγική πραγματικού χρόνου) ή παιχνιδιών RPG (Role-
Playing Game) (Παιχνίδι υπόδυσης ρόλων).

Movie (Ταινία) Για παρακολούθησης ταινιών.

Reader (Αναγνώστης) Για προβολή εγγράφων.

sRGB Για προβολή φωτογραφιών και γραφικών στον υπολογι-
στή.

Custom 1 (Προ-
σαρμοσμένη 1)

Ρυθμίσεις προσαρμοσμένης λειτουργίας εικόνας.

Custom 2 (Προ-
σαρμοσμένη 2)

Ρυθμίσεις προσαρμοσμένης λειτουργίας εικόνας.

Custom 3 (Προ-
σαρμοσμένη 3)

Ρυθμίσεις προσαρμοσμένης λειτουργίας εικόνας.

Green (Οικολο-
γικό)

Για εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλή κατανάλωση 
ενέργειας.

Note (Σημείωση): Η λειτουργία εικόνας “Standard (Τυπικό)”, το “Low blue light (χαμηλό 
μπλε φως)” “Level 10 (Επίπεδο 10)” είναι η βελτιστοποιημένη ρύθμιση για συμφωνία με 
την Πιστοποίηση TUV χαμηλού μπλε φωτός”.
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Display (Οθόνη)
Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την οθόνη.

Exit

Move/Adjust

Gaming

Enter/Con�rm

Picture

Display

PIP/PBP

System

Reset All

Input

HDMI RGB PC Range

Overscan DisplayPort

HDMI 1

HDMI 2

Picture Mode Standard

Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
80 50 5 Gamma 3 Normal

Save Settings

SDR
ON

Στοιχείο Περιγραφή
Input (Είσο-
δος)

Επιλέγει την πηγή εισόδου.

HDMI RGB 
PC Range 
(HDMI RGB 
PC Εύρος)

Επιλέγει μία ρύθμιση κατάλληλου εύρους RGB ή αφήνει 
την οθόνη να την ανιχνεύσει αυτόματα.
Note (Σημείωση): Αυτή η επιλογή είναι μόνο διαθέσιμη για είσοδο 
HDMI.

Overscan 
(Υπερσάρω-
ση)

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μεγεθύνει 
ελαφρά την εικόνα εισόδου για να κρύψει τις έξω άκρες της 
εικόνας.
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PIP/PBP
Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με πολλαπλή εικόνα.

Exit

Move/Adjust

Gaming

Enter/Con�rm

Picture

Display

PIP/PBP

System

Reset All

OFF

PIP

PBP

Picture Mode Standard

Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
80 50 5 Gamma 3 User De�ne

Save Settings

SDR
ON

Στοιχείο Περιγραφή
OFF (ΑΠΕ-
ΝΕΡΓΟΠΟΙ-
ΗΣΗ)

Απενεργοποιεί τη λειτουργία PIP/PBP.

PIP Χωρίζει την οθόνη σε 2 μέρη (κύριο παράθυρο και ένθετο 
παράθυρο).
• Source (Πηγή): Αλλάζει την πηγή εισόδου για το ένθε-

το παράθυρο.
• PIP Size (Μέγεθος PIP): Προσαρμόζει το μέγεθος του 

ένθετου παραθύρου.
• Location (Τοποθεσία):  Μετακινεί την θέση του ένθετου 

παραθύρου.
• Display Switch (Διακόπτης οθόνης): Εναλλάσσει τα δύο 

παράθυρα.
• Audio Switch (Διακόπτης ήχου): Επιλέγει από ποια πηγή 

ήχου επιθυμείτε να ακούσετε τον ήχο .
PBP Εμφανίζει μία χωριστή 1x1 οθόνη (αριστερά και δεξιά παρά-

θυρα).
• Source (Πηγή): Αλλάζει την πηγή εισόδου για το 

δεξιό παράθυρο.
• Display Switch (Διακόπτης οθόνης): Εναλλάσσει τα δύο 

παράθυρα.
• Audio Switch (Διακόπτης ήχου): Επιλέγει από ποια πηγή 

ήχου επιθυμείτε να ακούσετε τον ήχο .
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System (Σύστημα)
Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το σύστημα.

Exit

Move/Adjust

Gaming

Enter/Con�rm

Picture

Display

PIP/PBP

System

Reset All

RGB LED

Language

Headphone

Quick Switch

OSD Setting

Other Settings

OFF

Mode 1

Mode 2

Mode 3

Picture Mode Standard

Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
80 50 5 Gamma 3 User De�ne

SDR
ON

Save Settings

Στοιχείο Περιγραφή
Language 
(Γλώσσα)

Επιλέγει την γλώσσα ΟSD.

RGB LED Επιλέγει τα προκαθορισμένα μοτίβα LED που εμφανίζονται στο 
πίσω μέρος της οθόνης.

Headphone 
(Ακουστικά)

Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις ακουστικών.
• Volume (Ένταση): Προσαρμόζει το επίπεδο έντασης.
• Mute (Σίγαση): Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την λειτουργία 

σίγασης.
OSD Settings 
(Ρυθμίσεις 
OSD)

Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις σχετικά με το μενού εμφάνισης στην 
οθόνη (OSD).
• Display Time (Χρόνος εμφάνισης): Ρυθμίζει τον χρόνο 

που το μενού OSD παραμένει στην οθόνη.
• OSD Transparency (Διαφάνεια OSD): Προσαρμόζει 

την διαφάνεια του μενού OSD .
OSD Settings 
(Ρυθμίσεις 
OSD)
(συνέχεια)

• OSD Lock (Κλείδωμα OSD): Όταν αυτή η λειτουργία είναι 
ενεργοποιημένη, καμία προσαρμογή OSD δεν επιτρέπεται.
Note (Σημείωση): Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώ-
ματος OSD, πατήστε το κουμπί Control (Έλεγχος). Όταν το μήνυ-
μα εμφανίζεται στην οθόνη, επιλέξτε Yes (Ναι) για επιβεβαίωση.

The button is locked, 

confirm to unlock OSD. 

No Yes
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Στοιχείο Περιγραφή
Quick  Switch 
(Γρήγορη 
εναλλαγή)

Αναθέτει τη λειτουργία των πλήκτρων συντόμευσης.
Διαθέσιμες επιλογές: Aim Stabilizer (Σταθεροποίηση στόχου), 
Black Equalizer (Εξισορρόπηση μαύρου), Low Blue Light (Χα-
μηλό μπλε φως), Volume (Ένταση), Input (Είσοδος), Contrast 
(Αντίθεση), Brightness (Φωτεινότητα) και Picture Mode (Λει-
τουργία εικόνας).
Η ρύθμιση προεπιλογής για τα πλήκτρα συντόμευσης είναι 
όπως φαίνεται παρακάτω:

Πάνω ( ): Black Equalizer (Εξισορρόπηση μαύρου) 
Κάτω ( ): Picture Mode (Λειτουργία εικόνας)
Δεξιά ( ): Input (Είσοδος)
Αριστερά ( ): Volume (Ένταση)

Other Settings 
(Άλλες ρυθμί-
σεις)

• Resolution Notice (Ειδοποίηση ανάλυσης): Όταν αυτή η λει-
τουργία είναι ενεργοποιημένη, το παρόν μήνυμα ανάλυσης 
θα εμφανιστεί στην οθόνη όταν η οθόνη αλλάζει σε άλλη 
πηγή εισόδου.

• Input Auto Switch (Εναλλαγή αυτόματης εισόδου): Όταν 
αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, αυτόματα γίνεται 
εναλλαγή σε μία διαθέσιμη πηγή εισόδου.

• Auto Power Off (Αυτόματη απενεργοποίηση ισχύος): 
Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η οθόνη 
θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από έναν συγκεκρι-
μένο χρονικό διάστημα.

Other Settings 
(Άλλες ρυθμί-
σεις)
(συνέχεια)

• LED Indicator (Ένδειξη LED): Κατά προεπιλογή, η ένδειξη 
LED έχει ρυθμιστεί σε ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

LED Indicator OFF (Απενεργοποίηση ένδειξης LED): 
Απενεργοποιεί την ένδειξη ισχύος LED.

LED Indicator ON (Ενεργοποίηση ένδειξης LED): Οι 
λυχνίες ισχύος LED είναι λευκές κατά την λειτουργία και 
ανάβουν πορτοκαλί στη λειτουργία αναμονής.
LED Indicator Friendly (Φιλική ένδειξη LED): Η λυχνία 
ισχύος LED ανάβει πορτοκαλί στη λειτουργία αναμονής.
Όταν η παροχή ισχύος είναι απενεργοποιημένη, η λυχνία 
ισχύος LED θα παραμείνει απενεργοποιημένη.

• DisplayPort Ver. (DisplayPort Έκδ.): Ρυθμίζει την έκδοση 
DisplayPort σε 1.1, 1.2+HDR
Note (Σημείωση):
• Βεβαιωθείτε πως διαμορφώνετε αυτή την επιλογή βασιζό-

μενοι στην έκδοση DisplayPort που υποστηρίζεται από την 
κάρτα γραφικών σας.
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Save Settings (Αποθήκευση ρυθμίσεων)
Αποθηκεύει όλα τα δεδομένα.

Exit

Move/Adjust

Gaming

Enter/Con�rm

Picture

Display

PIP/PBP

System

Reset All

Setting1

Setting2

Setting3

Save

Load

Picture Mode Standard

Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
80ON 50 5 Gamma 3 Normal

SDR

Save Settings

Στοιχείο Περιγραφή
Settings 1 
(Ρύθμιση1)

Μετά την επιλογή, το μενού Αποθήκευσης και Φόρτωσης θα 
εμφανιστεί για να επιλέξει ο παίκτης.

Settings 2 
(Ρύθμιση 2)

Μετά την επιλογή, το μενού Αποθήκευσης και Φόρτωσης θα 
εμφανιστεί για να επιλέξει ο παίκτης.

Settings 3 
(Ρύθμιση 3)

Μετά την επιλογή, το μενού Αποθήκευσης και Φόρτωσης θα 
εμφανιστεί για να επιλέξει ο παίκτης.
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Reset All (Επαναφορά όλων)
Επαναφέρει την οθόνη στις εργοστασιακές ρυθμίσεις προεπιλογής.

Exit

Move/Adjust

Enter/Confirm

Gaming

Picture

Display

PIP/PBP

System

Reset All

Picture Mode Standard

Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
80 50 5 Gamma 3 Normal

SDR
ON

Save Settings
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ
Προδιαγραφές

Στοιχείο Προδιαγραφές
Μέγεθος πάνελ 24,5-ίντσες
Λόγος διαστάσεων 16:9
Ανάλυση 1920 x 1080
Ρυθμός ανανέωσης 240Hz
Διάρκεια ζωής LED 30000 ώρες (ελάχ.)
Ομαδοποιημένα 
εικονοστοιχεία

0,2832 x 0,2802

Χρόνος απόκρισης 1ms(MPRT)
Φωτεινότητα 400 nits (τυπ.) / 320 nits (ελάχ.)
Αναλογία αντίθεσης 1000:1 (τυπ.)
Χρωματικό βάθος 16,7M ( 8Bit)
Ενεργή περιοχή οθόνης 543,744(Ο) x 302,616(Κ)
Γωνία θέασης 178°(H)/178°(V)
Συχνότητα 48~240Hz
Τερματικά εισόδου/
εξόδου

• 2x HDMI 2.0
• 1x DP 1.2
• 1x Ακουστικό
• 1x Μικρόφωνο

• 2x USB 3.0
(κατωφέρεια),
υποστήριξη BC
1,2 φόρτιση
(5V/1,5A)

• 1x USB ανωφέρεια
Παροχή ισχύος AC 100 ~ 240V στα 50/60Hz
Καταναλώσεις ισχύος • Ενεργοποίηση: 60W (Μέγ.)

• Αναμονή: 0,5W
• Απενεργοποίηση: 0,3W

Διαστάσεις (Π x Υ x Β) 558 X 485 X 236 mm (με στήριγμα)
Βάρος 6,66kg (Καθαρό)

Note (Σημείωση): Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
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Υποστηριζόμενη λίστα χρονισμού
Λίστα χρονισμού HDMI 2.0 DisplayPort 1.2
640x480@60Hz √ √
640x480@75Hz √ √
640x480@100Hz √ √
640x480@120Hz √ √
720x400@70Hz √ √
800x600@60Hz √ √
800x600@75Hz √ √
800x600@100Hz √ √
800x600@120Hz √ √
800x600@240Hz √ √

832x624@75Hz √ √

1024x768@60Hz √ √

1024x768@75Hz √ √

1024x768@100Hz √ √

1024x768@120Hz √ √

1280x720@60Hz √ √

1280x1024@60Hz √ √

1280x1024@75Hz √ √

1920x1080@60Hz √ √
1920x1080@100Hz √ √
1920x1080@120Hz √ √
1920x1080@144Hz √ √
1920x1080@240Hz √ √
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Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα Πιθανή λύση/εις
Δεν υπάρχει ισχύς • Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο ισχύος είναι 

σωστά συνδεδεμένο στην πηγή ισχύος και στην 
οθόνη.

• Ελέγξτε το καλώδιο και το βύσμα για να βεβαιωθείτε 
πως δεν είναι σπασμένα.

• Βεβαιωθείτε πως η οθόνη είναι ενεργοποιημένη.
Δεν εμφανίζεται 
εικόνα στην 
οθόνη

• Βεβαιωθείτε πως η οθόνη και ο υπολογιστής είναι 
σωστά συνδεδεμένα και πως και οι δύο συσκευές 
είναι ενεργοποιημένες.

• Βεβαιωθείτε πως έχετε επιλέξει τη σωστή πηγή 
εισόδου. Ανατρέξτε στη σελίδα 25 ή 34.

Η εικόνα 
δεν γεμίζει 
ολόκληρη την 
οθόνη

• Δοκιμάστε διαφορετική Display Mode 
(Λειτουργία οθόνης)(λόγος διαστάσεων) 
ρύθμιση. Ανατρέξτε στη σελίδα 34.

Τα χρώματα 
εμφανίζονται με 
παραμόρφωση

• Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο εισόδου σήματος είναι 
σωστά συνδεδεμένο.

• Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις σχετικά με την εικόνα. 
Ανατρέξτε στην ενότητα «Εικόνα».

Δεν υπάρχει 
ήχος ή η ένταση 
είναι χαμηλή

• Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο των ακουστικών είναι 
σωστά συνδεδεμένο.

• Προσαρμόσετε το επίπεδο έντασης. Ανατρέξτε 
στη σελίδα 27 ή 36.

• Ελέγξτε τη ρύθμιση Audio Source (Πηγή ήχου). 
Αν η ρύθμιση είναι στην επιλογή USB Codec, 
βεβαιωθείτε πως το καλώδιο USB είναι σωστά 
συνδεδεμένο στην οθόνη και στον υπολογιστή 
σας. Ανατρέξτε στη σελίδα 36.

• Προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τον 
ήχο του υπολογιστή σας.

Note (Σημείωση): Αν το πρόβλημα συνεχίζει, παρακαλώ επικοινωνήστε με την εξυ-
πηρέτηση πελατών μας για περαιτέρω βοήθεια.
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Βασική φροντίδα
Όταν η οθόνη γίνει βρώμικη, κάνετε τα ακόλουθα για να καθαρίσετε την οθόνη:
• Καθαρίστε την οθόνη με το απαλό, χωρίς χνούδι πανί σας για να αφαιρέσε-

τε οποιαδήποτε σκόνη που έχει κατακαθίσει.
• Ψεκάστε ή εφαρμόστε το καθαριστικό υγρό σε ένα απαλό πανί. Ύστερα 

σκουπίστε την οθόνη απαλά με το νωπό πανί.
Note (Σημείωση):
• Βεβαιωθείτε πως το πανί είναι νωπό, αλλά όχι υγρό.
• Όταν σκουπίζετε, αποφύγετε την χρήση υπερβολικής πίεσης στην οθόνη.
• Όξινο ή λειαντικά καθαριστικά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην οθόνη.

Σημειώσεις σχετικά με την φόρτιση USB
Οι ακόλουθες συσκευές δεν είναι συμβατές με λειτουργία BC1,2 του CDP. 
Όταν το hub είναι συνδεδεμένο σε έναν Η/Υ, αυτές οι συσκευές δεν μπορούν 
να φορτιστούν χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
Προμηθευτής Συσκευή PID/VID
Apple IPad PID_129A/VID_05AC
Samsung Galaxy Tab2 10.1 PID_6860/VID_04E8
Samsung GALAXY TabPro PID_6860/VID_04E8

Πληροφορίες σέρβις GIGABYTE
Για περισσότερες πληροφορίες σέρβις, παρακαλώ επισκεφτείτε την επίσημη 
ιστοσελίδα της GIGABYTE: 
https://www.gigabyte.com/

http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
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