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Szerzői jog
© 2020 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Minden jog fenntartva.
Az ebben a kézikönyvben említett összes védjegy jog szerint az adott 
tulajdonosaik nevében van bejegyezve.

Felelősséget kizáró nyilatkozat
Az ebben a kézikönyvben szereplő információt szerzői jogi törvények védik és 
a GIGABYTE tulajdonában állnak.
Az ebben a kézikönyvben szereplő műszaki adatokat és jellemzőket a 
GIGABYTE előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
E kézikönyv egyik része sem sokszorosítható, másolható, fordítható, 
illetve adható ki semmilyen formában a GIGABYTE előzetes írásbeli 
engedélye nélkül.
• E monitor használatának megkönnyítése érdekében olvassa el figyelmesen 

a Felhasználói útmutatót.
• Bővebb tájékoztatásért látogasson el webhelyünkre: 
      https://www.gigabyte.com

http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
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SAFETY INFORMATION
Regulatory Notices
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Biztonsági óvintézkedések
A monitor használata előtte olvassa el a Biztonsági óvintézkedések című fejeze-
tet.
• Kizárólag a mellékelt, illetve gyártó által ajánlott kiegészítőket használja a 

monitorral.
• A termék csomagolásához használt műanyag zacskót gyermekektől távol 

tárolja.
• Mielőtt a monitort a konnektorhoz csatlakoztatná, győződjön meg arról, 

hogy a tápkábel feszültségi adatai kompatibilisek a használat országában 
szolgáltatott tápfeszültséggel.

• A tápkábelt megfelelően szerelt és földelt konnektorhoz kell csatlakoztatni.
• Ne érintse meg a dugót nedves kézzel, mert ez könnyen okozhat elektromos 

áramütést.
• A monitort stabil, jól szellőző helyre helyezze.
• Ne helyezze el a monitort hőforrások, pl. elektromos hősugárzó közelében, 

vagy közvetlen napsütésnek kitett helyen.
• A monitoron lévő furatok és nyílások a szellőzést szolgálják. Ne akadályozza, 

és ne takarja le a szellőzőnyílásokat tárgyakkal.
• Ne használja a monitort víz, italok vagy folyadékok közelében. Ennek 

elmulasztása áramütést vagy rongálódást okozhat.
• Tisztítás előtt húzza ki a monitor hálózati dugóját az aljzatból.
• Mivel a panel felülete könnyen megkarcolódhat, kerülje a felület érintését 

kemény, illetve éles tárgyakkal.
• Puha, szálakat nem hagyó kendőt használjon papírzsebkendő helyett 

a képernyő letörléséhez. Szükség esetén üvegtisztítót használjon a 
monitor tisztításához. A tisztítószert azonban ne permetezze közvetlenül a 
képernyőre.

• Amennyiben a monitort hosszabb ideig nem fogja használni, húzza ki a 
tápkábelt.

• Ne kísérelje meg saját maga szétszerelni vagy megjavítani a monitort.
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BEVEZETÉS
Kicsomagolás
1. Nyissa fel a csomagolókarton felső fedelét. Ezután olvassa el  a belső 

csomagolásra helyezett kicsomagolási  utasításokat. Meggyőződve 
arról, hogy a doboz a helyes irányba néz, óvatosan fektesse a dobozt 
egy stabil felületre.

2. Nyissa fel a belső csomagolást. Fogja meg az EPS habszivacs-idomot (a 
nyílásokon keresztül) és húzza ki a kartondobozból.
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3. Távolítsa el az elemeket a felső EPS habszivacs idomból.  

4. Vegye ki a felső EPS habszivacs idomot. Ezután kiveheti az állványt az 
alsó EPS habszivacs idomból.
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A csomag tartalma
A csomagolás a következő tételeket tartalmazza. Amennyiben a tételek közül 
bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval.

Monitor Monitortalp Tápkábel

HDMI-kábel

USB-kábelÁllvány DP-kábel

Többnyelvű
Beüzemelés
Útmutató

Garanciakártya

Gyors beüzemelési 
útmutató

Garanciakártya

Megjegyzés: Kérjük, őrizze meg a kartondobozt és a csomagolóanyagokat a 
monitor későbbi szállítása céljából.
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A termék áttekintése
Elölnézet

1

2

1 Működésjelző LED 2 Vezérlőgomb
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Hátulnézet

USB 3.0PDHDMI-1 HDMI-2

1 53 4 6 72

1   AC IN aljzat
2   Kensington-zár
3   HDMI-aljzatok (x2) 
4   DisplayPort

5  Fejhallgató-aljzat
6  USB 3.0-aljzatok (x2)
7  USB upstream aljzat
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KEZDETI LÉPÉSEK
Az állványtalp felszerelése
1. Hozza egy vonalba az állványtalpat az állvány alján lévő nyílással. 

Ezután rögzítse a talpat az állványra. Húzza meg a csavart a monitortalp 
rögzítéséhez.

Megjegyzés: Egy pénzérmével vagy kisméretű, laposfejű csavarhúzó segítségével 
húzza meg a csavart.
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2. Állítsa fel az állványt és talpat, majd helyezze az asztalra. Ezután eressze 
le az állványlemezt, hogy lehetővé tegye a biztosítólemez automatikus 
kioldását a foglalatából. 

3. Tegye a monitort a csomagolás habszivacsára vagy egy sík felületre, 
kijelzővel lefelé. Szakítsa szét az EPE zacskót, majd szerelje az állványt 
a monitor hátuljára. Ezután kiveheti a monitort az alsó EPS habszivacs 
idomból az állványkarnál fogva. Óvatosan emelje ki a monitort. Állítsa az 
asztalra. 
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Emelje fel a monitort
Vegye ki a monitort a dobozból az állványkarnál fogva. Óvatosan emelje 
ki a monitort, fordítsa meg és állítsa a talpára egy sík felületen. Távolítsa 
el a habszivacs védőburkolatot a monitorról.

Megjegyzés: Vegye fontolóra a doboz és a csomagolóanyagok megőrzését, mivel 
szüksége lehet rájuk a monitor esetleges későbbi szállításakor. A kartondobozba 
illeszkedő habszivacs párnázat ideális a monitor védelméhez szállítás közben.
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A megtekintési szög beállítása
Megjegyzés: Fogja meg a monitor talapzatát, nehogy felboruljon, amikor a beállí-
tást végzi.

A dőlésszög beállítása
Döntse a kijelzőt előre vagy hátra a kívánt megtekintéssi szögbe (-5 és 
20˚ között).

5°
20°
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A képarány tájolásának módosítása

Emelje a monitort a legmagasabb pozícióba (130 mm).

130 mm

Megjegyzés: A magasság beállítása előtt ne feledje eltávolítani a védőlemezt az 
állványból.
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A fali konzol felszerelése (opcionális)
Kizárólag a gyártó által ajánlott, 100 x 100 mm-es falikonzol-készletet 
használja.
1. Fektesse a monitort egy sík felületre, a kijelzővel lefelé.

Megjegyzés: Tanácsos az asztal felületét puha kendővel leteríteni, nehogy megsé-
rüljön a monitor.

2. Nyomja befelé a rögzítő csipeszeket, hogy az állványt leválassza a 
monitorról.

3. Húzza kissé lefelé az állványt a kampók kioldásához. Ezután vegye le az 
állványt.
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4. Illessze a rögzítőkonzolt a monitor hátulján lévő nyílásokhoz. Ezután a 
csavarok segítségével rögzítse a helyére  a konzolt.

100 mm

100 mm

Megjegyzés: A monitor falra szerelését illetően tekintse meg a falikonzol-készlethez 
mellékelt telepítési útmutatót.
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Csatlakoztatás

11

42

3

5

Billentyűzet

Egér és USB-
lemez meghajtó

Számítógép

Számítógép

Fejhallgató

Elektromos kimeneti csatlakozó

USB 3.0PDHDMI-1 HDMI-2

6

1  Tápkábel 
2  HDMI-kábel
3  DisplayPort-kábel
4  Fejhallgató-kábel

5  USB-kábel
6  USB (A-dugó – B-dugó átalakító) kábel
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AZ ESZKÖZ HASZNÁLATA
Be- és kikapcsolás
Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség bemenet melletti főkapcsoló ON (BE) 
állásba van állítva.
Bekapcsolás
1. Csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a monitor hátulján lévő  AC IN- 

aljzatba.
2. Csatlakoztassa a tápkábel másik végét egy fali aljzathoz.
3. Nyomja meg a Control (Vezérlő-) gombot a  monitor  bekapcsolásához. 

A működésjelző LED fehér színnel világít, jelezve a monitor üzemkész 
állapotát.

Kikapcsolás
A monitor kikapcsolásához 2 másodpercig tartsa lenyomva a Control (Vezérlő-) 
gombot.
Megjegyzés: Amikor megjelenik a Main (Fő-) menü a képernyőn, a monitort a 
Control (Vezérlő-) gomb lefelé  mozgatásával is kikapcsolhatja ( ). Lásd:  30. oldal
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A felhasználó kényelmét szolgáló ajánlások
Néhány tanács következik a monitor kényelmes megtekintésének érdekében:
• A monitorok optimális megtekintési távolsága kb. 510 mm és 760 mm között 

van (20” – 30”).
• Általános irányelvként a monitort úgy helyezze el, hogy a képernyő teteje 

kissé szemmagasság alá essék, amikor kényelmesen a munkahelyénél ül.
• Az Ön által végzett munkának megfelelő világítást alkalmazzon.
• Félóránként rendszeresen tartson szünetet (legalább 10 percig).
• Ne felejtsen el időnként eltekinteni a monitorképernyőről és egy távoli tárgyra 

összpontosítani legalább 20 másodpercen át, amikor szünetet tart.
• A szemgyakorlatok segíthetnek csökkenteni a szemmegerőltetés hatását. 

Ismételje gyakran a következő gyakorlatokat: (1) nézzen fel és le. (2) Lassan 
forgassa a szemét. (3) Mozgassa a szemét átlósan.
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A bemeneti forrás kiválasztása

1. Mozgassa a Control (Vezérlő-) 
gombot jobbra ( ) az Input 
(Bemenet) menü megnyitásához.

2. Mozgassa a Control (Vezérlő-) 
gombot középre ( ) kívánt 
bemeneti jelforrás kiválasztásához. 
Ezután megerősítésképpen nyomja 
meg a Control (Vezérlő-) gombot.

Select Exit

Input

DisplayPort

HDMI 1

HDMI 2
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KEZELÉS
Gyorsmenü
Gyorsgomb
Alapértelmezésképpen a Control (Vezérlő-) gomb adott funkciók végrehajtására 
van beprogramozva.
Megjegyzés: Az előre beállított gyorsgomb funkció módosítását illetően olvassa el a 
„Gyors váltás” című fejezetet itt: 38. oldal.

A gyorsgomb funkció eléréséhez tegye a következőt:
• Mozgassa a Control (Vezérlő-) gombot felfelé  ( ) a Black Equalizer 

(Fekete-kiegyenlítés) menü megnyitásához.

Mozgassa a Control (Vezérlő-) 
gombot fel/le ( ) a beállítás 
módosításához, majd 
megerősítésképpen nyomja meg a 
Control (Vezérlő-) gombot.

Adjust Exit

Black Equalizer

10



LCD-monitor használati utasítás

- 29 -

• Mozgassa a Control (Vezérlő-) gombot lefelé  ( ) a Picture Mode (Képmód) 
menü megnyitásához.

Mozgassa a Control (Vezérlő-) 
gombot középre ( ) a kívánt opció 
kijelöléséhez,majd megerősítésképpen 
nyomja meg a Control (Vezérlő-) 
gombot.

• Mozgassa a Control (Vezérlő-) gombot balra ( ) a Volume (Hangerő) 
menü megnyitásához.
Mozgassa a Control (Vezérlő-) 
gombot fel/le ( ) a fejhallgató 
hangerő módosításához, majd 
megerősítésképpen nyomja meg a 
Control (Vezérlő-) gombot.

• Mozgassa a Control (Vezérlő-) gombot jobbra ( ) az Input (Bemenet) 
menü megnyitásához. Olvassa el a „Bemeneti forrás kiválasztása” című 
fejezetet.

Megjegyzés: A menü bezárásához mozgassa a Control (Vezérlő-) gombot balra ( ).

Select Exit

Picture Mode

Standard

FPS

RTS/RPG

Movie

Reader

Adjust Exit

Volume

50
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Funkciógombok leírása
• Nyomja meg a Control (Vezérlő-) gombot a Main (Fő-) menü megnyitásához.

KILÉPÉS

BEÁLLÍTÁS

KIKAPCSOLÁS

JÁTÉKSEGÉDMŰSZERFAL

Játéksegéd

Kikapcsolás

Beállítások

Műszerfal

Kilépés

Ezután használja a Control (Vezérlő-) gombot a kívánt funkció 
kiválasztásához és a kapcsolódó beállítások elvégzéséhez.

Dashboard (Irányítópult)
Amikor megjelenik a Main (Fő-) menü a képernyőn, mozgassa a Control 
(Vezérlő-) gombot balra ( ) a Dashboard (Irányítópult) menü megnyitásához.

Select Exit

Dashboard

Function

Dashboard
Location

ON

OFF

CPU Temperature

CPU Frequency

CPU Fan Speed

CPU Fan Speed

CPU Usage Rate

GPU Temperature

GPU Frequency

• Function (Funkció): A funkció engedélyezéséhez/letiltásához. Ha 
engedélyezett, kiválaszthatja a kívánt opció(ka)t a képernyőn láthatók közül.

• Dashboard Location (Irányítópult helye): Megadhatja a képernyőn 
megjelenítendő irányítópult-információ helyét.
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Amint elvégezte az irányítópult konfigurálását, áttölti a 
rendszeradatokat az SOC-re az USB-aljzaton keresztül, és megjeleníti 
a kiválasztott funkció(k) értékét a képernyőn.

AORUS Mouse DPI

CPU temperature
CPU frequency
CPU fan Speed
CPU usage Rate 
GPU temperature
GPU frequency
GPU fan speed
GPU usage rate

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az USB-kábel megfelelően csatlakozik a mo-
nitor USB upstream aljzatához és a számítógép USB-aljzatához.

Megjegyzés: A használatához az „OSD Sidekick” szoftvert kell telepíteni is futtatni.

Game Assist (Játéksegéd)
• Amikor megjelenik a Main (Fő-) menü a képernyőn, mozgassa a Control 

(Vezérlő-) gombot jobbra ( ) a Game Assist (Játéksegéd) menü 
megnyitásához.

Select Exit

GameAssist

Game Info

Display
Alignment

Gaming Timer

Crosshair

Gaming Counter

Refresh Rate

OFF

Count Up

Count Down

Info Location
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• Game INFO (Játék INFÓ): Az FPS (First Person Shooting - Lövöldöző) 
játékkal kapcsolatos beállítások konfigurálása.
√ Jelölje ki a Gaming Timer (Játék időzítő) elemet a 

visszaszámláló mód kiválasztásához. A funkció letiltásához állítsa 
az elemet OFF (Ki) állásra.

√ Jelölje ki a Gaming Counter (Játék számláló) vagy Refresh Rate (Kép-
frissítési sebesség) elemet a játék számláló vagy a képfrissítési sebes-
ség beállítás engedélyezéséhez/letiltásához.

√ Jelölje ki az Info Location (Információ helye) elemet a 
képernyőn megjelenítendő információ helyének megadásához.

60

05:00

0
60

• Crosshair (Célkereszt): Válassza ki a játék környezetének megfelelő 
célkereszt típust. Nagymértékben megkönnyíti a célzást.

• Display Alignment (Megjelenítés igazítása): Ha a funkció engedélyezett, 
megjeleníti a beigazítási vonalakat a kijelző négy oldalán, ami praktikus 
eszköz, ha több monitort kíván tökéletesen egymáshoz illeszteni.
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Eszközbeállítások konfigurálása
Amikor megjelenik a Main (Fő-) menü a képernyőn, mozgassa a Control (Ve-
zérlő-) gombot felfelé ( ) a Settings (Beállítások) menü megnyitásához.
Megjegyzés: A Control (Vezérlő-) gomb segítségével navigálhat a menük között és 
végezheti el a beállításokat.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Button Guide

Gaming (Játék)
A játékkal kapcsolatos beállítások konfigurálása.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Resolution Black Equalizer Aim Stabilizer Overdrive Refresh Rate FreeSync
1920x1080 10 OFF Balance 60 HZ ON  

Gaming

Picture

Display

System

Language

Reset All

Aim Stabilizer

Black Equalizer

Super Resolution

Display Mode

Overdrive

FreeSyncSave Settings

10

Útmutató a gombokhoz
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Elem Leírás
Aim Stabilizer 
(Célzás 
stabilizálása)

Ha engedélyezett ez a funkció, csökkenti a gyors mozgású 
játékok elmosódását.
Megjegyzés: Ez a funkció nem érhető el az alábbi feltételek 
között:
- Ha a frekvenciabeállítás kisebb mint 100 Hz.
- Ha az FreeSync funkció aktív.

Black 
Equalizer 
(Fekete 
kiegyenlítés)

A fekete területek fényerejének beállításához.

Super 
Resolution 
(Szuper 
Felbontás)

A kis felbontású képek élesítéséhez.

Display Mode 
(Megjelenítési 
mód)

Kiválaszthatja a képernyő képméretarányát.
• Full (Teljes): A bemeneti kép méretezése a képernyő 

kitöltéséhez. Ideális 16:9 képeméretarányú képekhez.
• Aspect (Képarány): A bemeneti kép geometriai 

torzítás nélküli megjelenítéséhez a képernyő lehető 
legteljesebb kitöltéséhez.

Megjegyzés: Ez az opció nem kompatibilis a FreeSync és PIP/
PBP funkciókkal.

Overdrive 
(Túlhajtás)

Javíthatja az LCD-monitor válaszidejét.

FreeSync Ha engedélyezett ez a funkció, megszünteti a kép 
késlekedését és megszakadását játék közben.
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Kép
A képpel kapcsolatos beállítások konfigurálása.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Resolution Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
1920x1080 85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

Language

Reset All

Save Settings

85

Brightness

Contrast

Color Vibrance

Sharpness

Gamma

Color Temperature

Low Blue Light

FPS

Standard

RTS/RPG

Movie

Reader

sRGB

Custon 1

Elem Leírás
Standard 
(Szabványos)

 Dokumentumok szerkesztéséhez és weboldalak 
böngészéséhez.

FPS FPS (First Person Shooting - Lövöldöző) játékhoz megfelelő 
üzemmód.

RTS/RPG RTS (Real-Time Strategy - Valós idejű stratégiai) vagy RPG 
(Role-Playing Game - Szerepjátszó) játékokhoz való.

Movie 
(Mozgókép)

Filmek megtekintéséhez való.

Reader (Olvasó) Dokumentumok megtekintéséhez való.

sRGB Fényképek és grafikák megtekintéséhez a számítógépen.

Custom 1 
(1. egyéni)

Egyéni képmód-beállításokhoz..

Custom 2 
(2. egyéni)

Egyéni képmód-beállításokhoz..

Custom 3 
(3. egyéni)

Egyéni képmód-beállításokhoz.

Megjegyzés: A „Szabványos” képmód és a „10. szint” Alacsony szintű kékfény optima-
lizált beállítás, amely megfelel a TÜV „Low Blue Light Certification” tanúsítványnak.
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Display (Kijelző)
A kijelzővel kapcsolatos beállítások konfigurálása.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Resolution Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
1920x1080 85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

Language

Reset All

Save Settings

HDMI 1

HDMI 2

DisplayPort

Overclock

Input

HDMI RGB PC Range

Overscan

Elem Leírás
Input 
(Bemenet)

Kiválaszthatja a bemeneti forrást.

Overclock 
(Túlhajtás)

Lehetővé teszi, hogy a monitor nagyobb képfrissítési 
sebességet alkalmazzon. 
Megjegyzés: Ha az Overclocking (Túlhajtás) funkció engedélyezett, 
a monitor villódzhat vagy egyéb káros hatások jelenhetnek meg, 
amelyek a rendszer általános konfigurációjából vagy esetleg 
a kijelzőpanel műszaki adataiból származhatnak. E hatások 
csökkenthetők kisebb képfrissítési sebesség beállításával. 

HDMI RGB
PC Range 
(HDMI RGB 
PC Tartomány)

Válasszon megfelelő RGB-tartományt, vagy hagyja, hogy 
a monitor automatikusan észlelje azt.
Megjegyzés: Ez az opció csak HDMI-bemenet esetén elérhető.

Overscan 
(Túlpásztázás)

E funkció engedélyezése esetén a bemeneti kép kissé 
nagyítva jelenik meg, hogy a legkülső szélei el legyenek 
rejtve.
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System (Rendszer)
Konfigurálja a rendszerrel kapcsolatos beállításokat.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Resolution Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
1920x1080 85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

Language

Reset All

Save Settings

Volume

MuteOSD Setting

Audio

Quick Switch

Other Settings

Elem Leírás
Audio (Audió) Az fülhallgató beállítások konfigurálása.

• Volume (Hangerő): Módosíthatja a hangerőszintet.
• Mute (Némítás): A némítás funkció engedélyezéséhez/

letiltásához.
OSD Settings 
(OSD-
beállítások)

A képernyőn megjelenő (OSD-) menüvel kapcsolatos beállítások 
konfigurálása.
• Display Time (Idő megjelenítése): Beállíthatja, hogy az 

OSD-menü mennyi ideig legyen látható  a képernyőn.
• OSD Transparency (OSD átlátszóság): Az OSD-

menü átlátszóságának beállítása.
OSD Settings 
(OSD-
beállítások)
(folytatás)

• OSD zárolása: Ha ez a funkció engedélyezett, az OSD-
menü beállítása nem engedélyezett.
Megjegyzés: Az OSD lezárása funkció letiltásához nyomja meg 
a Control (Vezérlő-) gombot. Amikor megjelenik ez az üzenet a 
képernyőn, jelölje ki megerősítésképpen a Yes (Igen) elemet.

The button is locked, 

con�rm to unlock OSD. 

No Yes
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Elem Leírás

Quick Switch 
(Gyors váltás)

A gyorsgombok funkcióinak hozzárendelése.
Lehetséges opciók: Aim Stabilizer (Célzás stabilizálása), Black 
Equalizer (Fekete kiegyenlítés), Low Blue Light (Alacson 
szintű kékfény), Volume (Hangerő), Input (Bemenet), Contrast 
(Kontraszt), Brightness (Fényerő) és Picture Mode (Lépmód).
A gyorsgombok alapértelmezett beállítása a következő:

Fel ( ): Black Equalizer (Fekete kiegyenlítés)
Le ( ): Picture Mode (Lépmód)
Jobbra ( ): Input (Bemenet)
Balra ( ): Volume (Hangerő)

Other 
Settings 
(Egyéb 
beállítások)

• Resolution Notice (Felbontás-értesítés): Amikor ez a funkció 
engedélyezett, az aktuális felbontás üzenet megjelenik a 
képernyőn, ha a monitor másik jelforrásra vált.

• Input Auto Switch (Automata bemenetváltás): Ha ez a 
funkció engedélyezett, automatikusan elérhető bemeneti 
forrásra vált.

• Auto Power Off (Automata kikapcsolás): Ha ez a funkció 
engedélyezett, a monitor automatikusan kikapcsol 
meghatározott idő eltelte után.

Other 
Settings 
(Egyéb 
beállítások)
(folytatás)

• DisplayPort Ver.: A DisplayPort verzióját 1.1-esre, 1.2-esre 
állítja.
Megjegyzés:
• Győződjön meg arról, hogy ezt az opciót a videokártya által 

támogatott DisplayPort verzió szerint konfigurálta.
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Language (Nyelv)

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Resolution Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
1920x1080 85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

Language

Reset All

Save Settings

繁中

English

简中

Deutsch

Français

日本語

한국어

Elem Leírás
Language 
(Nyelv)

Válasszon ki egy nyelvet a rendelkezésre álló nyelvek közül az 
OSD-menühöz.
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Save Settings (Beállítások mentése)
Összes adat mentése.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Resolution Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
1920x1080 85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

Language

Reset All

Save Settings

Save

LoadSetting2

Setting1

Setting3

Elem Leírás
Setting1
(1. beállítás)

Kiválásztás után megjelenik a Mentés és betöltés menü a 
játékos számára.

Setting2
(2. beállítás)

Kiválásztás után megjelenik a Mentés és betöltés menü a 
játékos számára.

Setting3
(3. beállítás)

Kiválásztás után megjelenik a Mentés és betöltés menü a 
játékos számára.
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Reset All (Minden alaphelyzetbe)
A monitor visszaállítása a gyári alapértelmezett értékekre.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Resolution Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
1920x1080 85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

Language

Reset All

Save Settings
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FÜGGELÉKEK
Műszaki adatok

Elem Műszaki adatok
Panel mérete 27 hüvelyk
Képarány 16:9
Felbontás 1920 x 1080
Képfrissítési sebesség 165 Hz
LED élettartam 30 000 óra (min.)
Pixelméret 0,3114 (V) x 0,3114 (F)
Válaszidő 1 ms (MPRT)
Fényerő 250 nit (jellemző.) / 200 nit (min.)
Kontrasztarány 3000:1 (jellemző)
Színmélység 16,7 M (8 bit)
Aktív képterület 597,888 (V) x 336,312 (F)
Megtekintési szög 178°(V)/178°(F)
Frekvencia 48~165 Hz
Bemeneti/kimeneti 
csatlakozók

• 2x HDMI 2.0
• 1x DP 1.2
• 1x fejhallgató

• 2x USB 3.0 (downstream)
BC 1.2 töltési képességgel 
5 V/1,5 A

• 1x USB upstream
Tápegység AC 100~240V 50/60 Hz-en
Teljesítményfelvétel • Be: 55 W (Max.)

• Készenlét: 0,3 W
• Ki: 0,2 W

Méretek (Sz. x Ma. x 
Mé.)

610,3 x 531 x 203 mm (állvánnyal együtt)

Tömeg 6,39 kg (nettó)
Hőmérséklet-tartomány 
(üzemi) 0 és 40 °C között

Megjegyzés: A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak.
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Támogatott időzítések listája

Port FHD Port FHD
HDMI 640x480@60Hz DP 640x480@60Hz

640x480@75Hz 640x480@75Hz
720x480@60Hz 720x480@60Hz
800x600@60Hz 800x600@60Hz
800x600@75Hz 800x600@75Hz
1024x768@60Hz 1024x768@60Hz
1024x768@75Hz 1024x768@75Hz
1280x720@60Hz 1280x720@60Hz
1280x720@120Hz 1280x720@120Hz
1280x720@144Hz 1280x720@144Hz
1920x1080@60Hz 1920x1080@60Hz
1920x1080@120Hz 1920x1080@120Hz 
1920x1080@144Hz 1920x1080@144Hz

1920x1080@165Hz
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Hibaelhárítás

Probléma Lehetséges megoldás(ok)
Nincs 
tápfeszültség

• Győződjön meg arról, hogy a tápkábel 
megfelelően csatlakozik az áramforráshoz és a 
monitorhoz.

• Ellenőrizze a kábelt és a dugót, hogy nem 
töröttek-e.

• Győződjön meg arról, hogy a monitor be van 
kapcsolva.

Nem jelenik meg 
kép a képernyőn

• Győződjön meg arról, hogy a monitor és a 
számítógép megfelelően csatlakozik, és mindkettő 
be van kapcsolva.

• Győződjön meg arról, hogy a helyes bemeneti 
jelforrást választotta. Lásd: 27. vagy 36. oldal.

A kép nem 
tölti ki a teljes 
képernyőt.

• Próbálkozzon másik Display Mode 
(Megjelenítési mód) (képméretarány ) 
beállítással. Lásd: 34. oldal

A színek 
rendellenesek

• Győződjön meg arról, hogy a bemeneti jelkábel 
megfelelően csatlakoztatva van.

• A képpel kapcsolatos beállítások konfigurálása. 
Olvassa el a „Kép” című részt.

Nincs hang vagy 
túl halk.

• Győződjön meg arról, hogy a fejhallgató-kábel 
megfelelően csatlakozik.

• Módosítsa a hangerőszintet. Lásd: 29. vagy 37. 
oldal.

• Ellenőrizze az Audio Source (Audió forrás) 
beállítást. 

• Végezze el a számítógép hanggal kapcsolatos 
beállításait.

Megjegyzés: Ha a probléma ennek ellenére is fennáll, lépjen kapcsolatba az ügyfél-
szolgálattal további segítségért.
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Alapvető gondozás
Ha a kijelző piszkossá válik, a megtisztításához tegye a következőket:
• Törölje le a képernyőt a puha, szöszt nem hagyó kendővel a rajta lévő por 

eltávolításához.
• Permetezze a tisztító folyadékot egy puha kendőre. Ezután óvatosan törölje 

át a kijelzőt a nedves kendővel.
Megjegyzés:
• Győződjön meg arról, hogy a kendő csak kissé nyirkos, nem nedves.
• Törléskor ne nyomja meg túlságosan a képernyőt.
• A savas vagy dörzshatású tisztítószerektől megrongálódhat a képernyő.

Megjegyzések az USB-töltéssel kapcsolatban
A következő eszközök nem kompatibilisek a CDP-mód BC 1.2 szabványával. 
Ha elosztó csatlakozik a PC-hez, az ilyen eszközök nem tölthetők fel az 
USB-kabel segítségével.

Viszonteladó Eszköz PID/VID
Apple iPad PID_129A/VID_05AC
Samsung Galaxy Tab2 10.1 PID_6860/VID_04E8
Samsung GALAXY TabPro PID_6860/VID_04E8

GIGABYTE szerviz-információk
A szervizzel kapcsolatos bővebb tájékoztatásért látogasson el a GIGABYTE 
hivatalos webhelyére: 
https://www.gigabyte.com/

http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
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