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Telif Hakkı
© 2020 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Tüm hakları saklıdır.
Bu kılavuzda belirtilen ticari markalar yasal olarak kendi sahiplerine kayıtlıdır.

Sorumluluk Reddi
Bu kılavuzdaki bilgiler, telif hakkı yasalarıyla korunmaktadır ve GIGABYTE’a aittir.
Bu kılavuzdaki şartname ve özelliklerdeki değişiklikler, önceden haber verilmeksizin 
GIGABYTE tarafından yapılabilir.
Bu kılavuzun hiçbir bölümü,  GIGABYTE’ın önceden yazılı izni olmadan 
çoğaltılamaz, kopyalanamaz, tercüme edilemez, aktarılamaz veya herhangi 
bir biçimde veya herhangi bir yolla yayınlanamaz.
• Bu monitörün kullanımında yardımcı olmak için Kullanım Kılavuzunu dikkatle 

okuyun.
• Daha fazla bilgi için, aşağıdaki adreslerden web sitemize bakın: 
      https://www.gigabyte.com

http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/


LCD Monitör Kullanım Kılavuzu

- 3 -

 

 G27QC

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

• 
• 
•  

• 



LCD Monitör Kullanım Kılavuzu

- 4 -

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



LCD Monitör Kullanım Kılavuzu

- 5 -

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 



LCD Monitör Kullanım Kılavuzu

- 6 -

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



LCD Monitör Kullanım Kılavuzu

- 7 -

 

 10

     



LCD Monitör Kullanım Kılavuzu

- 8 -

 
 

            GIGABYTE G27QC

 

   
 

   

 

 



LCD Monitör Kullanım Kılavuzu

- 9 -

Emniyet Tedbirleri
Monitörü kullanmadan önce, aşağıdaki Emniyet Tedbirlerinin tamamını okuyun.

• Yalnızca monitörle birlikte verilen veya  üretici tarafından önerilen aksesuarları 
kullanın.

• Ürünün plastik ambalajını çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
• Monitörü elektrik prizine bağlamadan önce, güç kablosunun gerilim değerinin 

bulunduğunuz ülkedeki güç özellikleriyle uyumlu olduğundan emin olun.
• Güç kablosu fişi, doğru şekilde kablolanmış ve topraklanmış bir elektrik 

prizine takılmalıdır.
• Fişe ıslak ellerle dokunmayın, aksi takdirde kolayca elektrik çarpmasına 

neden olabilir.
• Monitörü sabit ve iyi havalandırılan bir yere yerleştirin.
• Monitörü elektrikli radyatörler veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı 

kaynaklarının yanına koymayın.
• Monitörün üzerindeki delikler veya açıklıklar havalandırma içindir. 

Havalandırma deliklerini herhangi bir nesneyle kapatmayın veya 
engellemeyin.

• Monitörü su, içecek veya her türlü sıvının yakınında kullanmayın. Bunun 
yapılmaması elektrik çarpmasına neden olabilir veya monitöre zarar verebilir.

• Monitörü, temizlemeden önce prizden çıkardığınızdan emin olun.
• Ekran yüzeyinin çizilmesi kolay olduğundan, yüzeye sert nesnelerle veya 

kesici aletlerle dokunmaktan kaçının.
• Ekranı silmek için kağıt mendil yerine yumuşak, tüy bırakmayan bir 

bez kullanın. Gerekirse, monitörü temizlemek için bir cam temizleyici 
kullanabilirsiniz. Ancak temizleyiciyi asla doğrudan ekrana püskürtmeyin.

• Monitör uzun bir süre kullanılmayacaksa, güç kablosunu çıkarın.
• Monitörü kendiniz demonte etmeye veya onarmaya çalışmayın.
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GİRİŞ
Ambalajdan Çıkarma
1. Ambalaj kutusunun üst kapağını açın. Ardından iç kapakta bulunan 

ambalajdan çıkarma talimatını inceleyin. Kutunun doğru yönde 
olduğundan emin olarak, kutuyu dikkatlice sabit biryüzeye yerleştirin.

2. İç kapağı açın. Kutudan çıkarmak için EPS köpüğün tamamını (açıklıklardan) 
tutun.
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3. Üst EPS köpükten parçaları çıkarın.  

4. Üst EPS köpüğü çıkarın. Ardından alt EPS köpükten standı çıkarabilirsiniz.
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Paket İçeriği
Aşağıdaki parçalar ambalaj kutunuz ile birlikte gelir. Bunlardan herhangi biri eksikse, 
lütfen yerel bayinize başvurun.

Monitör Monitör Tabanı Güç kablosu

HDMI kablosu

USB kablosuStandı DP kablosu

Çok Dilde 
Kurulum 
Kılavuzu

Garanti Kartı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Garanti Kartı

Not: Monitörün ileride taşınması ihtimaline karşı, lütfen ambalaj kutusunu ve amba-
laj malzemelerini saklayın.
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Ürüne Genel Bakış
Önden Görünüş

1

2

1 Güç Işığı 2 Kontrol düğmesi
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Arkadan Görünüş

USB 3.0PDHDMI-1 HDMI-2

1 53 4 6 72

1   AC IN jakı

2   Kensington kilidi

3   HDMI bağlantı noktaları (x2) 

4   Ekran Bağlantı Noktası

5  Kulaklık jakı

6  USB 3.0 bağlantı noktaları (x2)

7  USB yukarı akış bağlantı noktası
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BAŞLARKEN
Stand Tabanını Monte Etme

1. Stand tabanını standın alt kısmı ile hizalayın. Ardından tabanı standa takın. 
Monitör tabanını yerine sabitlemek için vidayı sıkın.

Not: Vidayı sıkmak için bir demir para veya küçük düz uçlu bir tornavida kullanabilirsiniz.
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2. Monte edilmiş Stand ve Tabanı dik konumda yukarı kaldırın ve bir masaya 
yerleştirin. Ardından emniyet plakasının yuvasından otomatik olarak çıkmasını 
sağlamak için stand plakasını indirin. 

3. Monitörü, ekran aşağı bakacak şekilde paket tabanına veya düz bir yüzeye 
yerleştirin. EPE torbayı yırtarak ayırın, standı monitörün arka tarafına monte 
edin. Ardından stand kolunu tutarak monitörü alt EPS köpükten alabilirsiniz. 
Monitörü dikkatlice yukarı kaldırın. Bir masanın üzerine dik olarak yerleştirin. 
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Monitörü kaldırın
Stand kolunu tutarak monitörü kutudan çıkarın. Monitörü dikkatlice yukarı 
kaldırın, ters çevirin ve düz, pürüzsüz bir yüzeye standı üzerine dik olarak 
yerleştirin.Köpük ambalajı monitörden çıkarın.

Not: Monitörü taşımanız gerektiğinde, ileride kullanmak üzere kutuyu ve ambalajı saklayın. 
Takılan köpük ambalaj, nakliye sırasında monitörü korumak için idealdir.
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İzleme Açısını Ayarlama
Not: Ayarı yaptığınızda ekranın devrilmemesi için monitör tabanını tutun.

Eğim Açısını Ayarlama
Ekranı istenen izleme açısına (-5˚ ila 20˚) ileri veya geri eğin.

5°
20°
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Ekran Yönünü Değiştirme

Ekranı en yüksek konuma kaldırın (130mm).

130 mm

Not: Yükseklik ayarını yapmadan önce, emniyet plakasını standdan çıkardığınızdan emin olun.
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Duvara Montaj Parçasını Monte Etme (İsteğe Bağlı)
Yalnızca üretici tarafından önerilen 100 x 100 mm duvara montaj kitini 
kullanın.

1. Monitörü ekran aşağı bakacak şekilde düz bir yüzeye yerleştirin.
Not: Monitörün zarar görmesini önlemek için masa yüzeyini yumuşak bir bezle kapatmanı-
zı öneririz.

2. Standı monitörden ayırmak için kilitleme kıskaçlarını içeri doğru itin.

3. Kancaları ayırmak için standı hafifçe aşağı çekin. Ardından standı çıkarın.
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4. Montaj parçasını monitörün arkasındaki  montaj deliklerine takın. Ardından 
parçayı yerine sabitlemek için vidaları kullanın   .

100 mm

100 mm

Not: Monitörü duvara monte etmek için, duvara montaj parçası kitinde bulunan kurulum kıla-
vuzuna bakın.
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Bağlantıları Yapma

11

42

3

5

Klavye

Fare & USB disk 
sürücüsü 

Bilgisayar

Bilgisayar

kulaklık

Elektrik prizi

USB 3.0PDHDMI-1 HDMI-2

6

1  Güç kablosu 

2  HDMI kablosu

3  Ekran Bağlantı Noktası kablosu

4  Kulaklık kablosu

5  USB kablosu

6  USB (A-Erkek - B-Erkek) kablosu
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CİHAZIN KULLANIMI
Gücü Açma/Kapatma
AC güç girişi jakının yanındaki güç anahtarının ON (AÇIK) konumunda olduğundan 
emin olun.

Açma
1. Güç kablosunun bir ucunu monitörün arkasındaki AC IN jakına bağlayın.
2. Güç kablosunun diğer ucunu bir elektrik prizine takın.
3. Monitörü açmak için  Control (Kontrol) düğmesine basın   . Güç LED’i beyaz 

renkte yanarak, monitörün kullanıma hazır olduğunu gösterir.

Kapatma
Monitörü kapatmak için 2 saniye boyunca Control (Kontrol) düğmesine basın.
Not: Ekranda Main (Ana) menü göründüğünde,  monitörü Control (Kontrol) düğmesi 
aşağı tuşunu ( ) hareket ettirerek de kapatabilirsiniz. Bkz. sayfa 28.
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Kullanıcı Konforu Önerileri
Monitörünüzün rahat görüntülenmesi için bazı ipuçları:
• Monitörler için optimum izleme mesafeleri yaklaşık 510 mm ila 760 mm (20” ila 

30”) arasında değişir.
• Genel kural, monitörü rahat bir şekilde oturduğunuzda ekranın üst kısmı göz 

hizanızın biraz altında olacak şekilde yerleştirmektir.
• Yaptığınız iş türü için yeterli aydınlatma kullanın.
• Her yarım saatte bir düzenli ve sık molalar (en az 10 dakika) verin.
• Periyodik olarak monitör ekranınızın dışında bir yere baktığınızdan ve molalar 

sırasında en az 20 saniye boyunca uzaktaki bir nesneye odaklandığınızdan emin 
olun.

• Göz egzersizi, göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olabilir. Bu egzersizleri 
sık sık tekrarlayın: (1) yukarı ve aşağı bakın (2) gözünüzü yavaşça döndürün (3) 
gözlerinizi çapraz olarak hareket ettirin.
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Giriş Kaynağını Seçme

1. Control (Kontrol) düğmesi sağ tuşunu 
 ( ) Input (Giriş) menüsüne girmek  
için hareket ettirin.

2. İstediğiniz giriş kaynağını seçmek için  
Control (Kontrol) düğmesi Orta  
tuşunu ( ) hareket ettirin. Ardından  
onaylamak için Control (Kontrol) 
düğmesine basın.

Select Exit

Input

DisplayPort

HDMI 1

HDMI 2
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İŞLEMLER
Hızlı Menü
Kısayol Tuşu
Varsayılan olarak, Control (Kontrol) düğmesine özel fonksiyon atanmıştır.

Not: Önceden tanımlanan kısayol tuşu fonksiyonunu değiştirmek için, bkz. “Quick Switch  
(Hızlı Değiştirme)” bölümü sayfa 36.

Kısayol tuşu fonksiyonuna erişmek için, aşağıdaki işlemleri yapın:

• Control (Kontrol) düğmesi yukarı tuşunu ( ) Black Equalizer  
(Siyah Frekans Düzenleyici)  
menüsüne girmek için hareket ettirin.
Ayarı yapmak için Control (Kontrol)  
düğmesi yukarı/aşağı tuşunu ( )  
hareket ettirin ve onaylamak için  
Control (Kontrol) düğmesine basın.

Adjust Exit

Black Equalizer

10
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• Control (Kontrol) düğmesi aşağı tuşunu ( ) Picture Mode (Resim Modu) 
menüsüne girmek için hareket ettirin.

İstediğiniz seçeneği belirlemek için Control (Kontrol) düğmesi orta tuşunu 
 ( ) hareket ettirin ve onaylamak için  
Control (Kontrol) düğmesine basın.

• Control (Kontrol)düğmesi sol tuşunu ( ) Volume (Ses Düzeyi) menüsüne  
girmek için hareket ettirin.

  
Kulaklık ses düzeyini ayarlamak için  
Control (Kontrol) yukarı/aşağı tuşunu 
 ( ) hareket ettirin ve onaylamak için  
Control (Kontrol) düğmesine basın.

• Control (Kontrol) düğmesi sağ tuşunu ( ) Input (Giriş) menüsüne girmek 
için hareket ettirin.  “Giriş Kaynağını Seçme” bölümüne bakın.

Not: Menüyü kapatmak için, Control (Kontrol) düğmesi sol tuşunu ( ) hareket ettirin.

Select Exit

Picture Mode

Standard

FPS

RTS/RPG

Movie

Reader

Adjust Exit

Volume

50
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Fonksiyon Tuşu Kılavuzu
• Ana menüyü görüntülemek için Control (Kontrol) düğmesine basın.

Çıkış

Ayarlar

Güç Kapalı

Oyun YardımıPano

Oyun Yardımı

Güç Kapalı

Ayarlar

Pano

Çıkış

Ardından istediğiniz fonksiyonu seçmek ve ilgili ayarları yapılandırmak için 
Control (Kontrol) düğmesini kullanın.

Dashboard (Pano)
Ekranda Main (Ana) menü göründüğünde, Control (Kontrol) düğmesi sol tuşunu ( ) 
Dashboard (Pano) menüsüne girmek için hareket ettirin.

Select Exit

Dashboard

Function

Dashboard
Location

ON

OFF

CPU Temperature

CPU Frequency

CPU Fan Speed

CPU Fan Speed

CPU Usage Rate

GPU Temperature

GPU Frequency

• Function (Fonksiyon): Fonksiyonu etkinleştirin/devre dışı bırakın. 
Etkinleştirildiğinde,   ekranda gösterilmesini istediğiniz seçeneği/seçenekleri 
belirleyebilirsiniz.

• Dashboard Location (Pano Konumu): Ekranda gösterilecek Pano 
bilgilerinin konumunu belirtin.
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Pano yapılandırması tamamlandığında, sistem verilerini USB bağlantı 
noktası üzerinden SOC'ye aktaracak ve seçili fonksiyonun/fonksiyonların 
değerini ekranda görüntüleyecektir.

AORUS Mouse DPI

CPU temperature
CPU frequency
CPU fan Speed
CPU usage Rate 
GPU temperature
GPU frequency
GPU fan speed
GPU usage rate

Not: USB kablosunun monitörün USB yukarı akış bağlantı noktasına ve bilgisayarınızın USB 
bağlantı noktasına doğru bir şekilde bağlandığından emin olun.

Not: “OSD Sidekick” yazılımının yüklenmesi ve yürütülmesi gerekir.

Game Assist (Oyun Yardımı)

• Ekranda Main (Ana) menü göründüğünde, Control (Kontrol) düğmesi sağ tuşunu  
( ) Game Assist (Oyun Yardımı) menüsüne girmek için hareket ettirin.

Select Exit

GameAssist

Game Info

Display
Alignment

Gaming Timer

Crosshair

Gaming Counter

Refresh Rate

OFF

Count Up

Count Down

Info Location
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• Game INFO (Oyun Bilgisi): FPS (First Person Shooting-Birinci Şahıs 
Nişancı) oyunu ile ilgili ayarları yapılandırın.
√ Geri sayım zamanlayıcısı modunu seçmek için Gaming Timer (Oyun 

Zamanlayıcısı) girişini seçin. Bu fonksiyonu devre dışı bırakmak için, 
ayarı OFF (KAPALI) olarak belirleyin.

√ Oyun sayacını veya gerçek zamanlı yenileme hızı ayarını etkinleştirmek/devre dışı 
bırakmak için Gaming Counter (Oyun Sayacı) veya Refresh Rate (Yenileme 
Hızı) girişini seçin.

√ Ekranda gösterilecek bilgilerin konumunu belirtmek için Info Location 
(Bilgi Konumu) girişini seçin.

60

05:00

0
60

• Crosshair (İnce Ayrıntı): Oyun ortamınıza uyacak şekilde istediğiniz ince 
ayrıntı türünü seçin. Nişan almayı çok daha  kolay hale getirir.

• Display Alignment (Hizalamayı Görüntüle): Fonksiyon etkinleştirildiğinde, 
ekranın dört tarafında hizalama çizgilerini görüntüleyerek birden fazla monitörü 
mükemmel şekilde hizalamanız için kullanışlı bir araç sağlar.
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Cihaz Ayarlarını Yapılandırma
Ekranda Main (Ana) menü göründüğünde, Control (Kontrol) düğmesi yukarı tuşu-
nu ( ) Settings (Ayarlar) menüsüne girmek için hareket ettirin.

Not: Menüde gezinmek ve ayarları yapmak için Control (Kontrol) düğmesini kullanın.

Çıkış

Taşı/Ayarla

Giriş/Onayla

Düğme Kılavuzu

Gaming (Oyun)
Oyun ile ilgili ayarları yapılandırın.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Resolution Black Equalizer Aim Stabilizer Overdrive Refresh Rate FreeSync
2560x1440 10 OFF Balance 60 HZ ON  

Gaming

Picture

Display

System

PIP/PBP

Language

Reset All

Aim Stabilizer

Black Equalizer

Super Resolution

Display Mode

Overdrive

FreeSync

Save Settings

10
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Öğe Açıklama

Aim Stabilizer (He-
def Sabitleyici)

Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, hızlı hareket eden oyunlarda 
hareket bulanıklığını azaltır.
Not: Bu fonksiyon, aşağıdaki koşullarda kullanılamaz:

- frekans ayarı 100Hz’den düşük olduğunda.
- FreeSync (Serbest Eşitleme) fonksiyonu etkinleştirildiğinde.

Black Equa-
lizer (Siyah 
Frekans 
Düzenleyici)

Siyah alanların parlaklığını ayarlayın.

Super 
Resolution 
(Süper Çözü-
nürlük)

Düşük çözünürlüklü görüntüleri netleştirin.

Display Mode (Gö-
rüntü Modu)

Ekranın en boy oranını seçin.
• Full (Tam): Ekranı doldurmak için girdi görüntüsünü ölçeklen-

dirin. 16:9 en boy oranlı görüntüler için idealdir.
• Aspect(En/Boy): Girdi görüntüsünü ekranda olabildiğince 

fazla geometrik bozulma dolgusu olmadan görüntüleyin.
• 1:1: Girdi görüntüsünü ölçeklendirmeden kendi standart 

çözünürlüğünde görüntüleyin. 
• 22”W (16:10): Girdi görüntüsünü, 16:10 en boy oranına sahip 

22”W monitörde olduğu gibi görüntüleyin. 
• 23”W (16:9): Girdi görüntüsünü, 16:9 en boy oranına sahip 

23”W monitörde olduğu gibi görüntüleyin. 
• 23,6”W (16:9): Girdi görüntüsünü, 16:9 en boy oranına sahip 

23,6”W monitörde olduğu gibi görüntüleyin. 
• 24”W (16:9): Girdi görüntüsünü, 16:9 en boy oranına sahip 

24”W monitörde olduğu gibi görüntüleyin
Not: Bu seçenek, FreeSync ve PIP/PBP fonksiyonları ile uyumlu değildir.

Overdrive (Aşırı 
Hız)

LCD monitörün yanıt süresini iyileştirin.

FreeSync (Serbest 
Eşitleme)

Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, oyun oynarken ekran gecikmesini 
ve kesilmesini ortadan kaldırır.
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Picture (Resim)
Görüntü ile ilgili ayarları yapılandırın.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

HDR Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
OFF 85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

PIP/PBP

Language

Reset All

Save Settings

85

Brightness

Contrast

Color Vibrance

Sharpness

Gamma

Color Temperature

Low Blue Light

FPS

Standard

RTS/RPG

Movie

Reader

sRGB

Custon 1

Öğe Açıklama

Standard 
(Standart)

 Belgeleri düzenlemek veya web sitelerine göz atmak için.

FPS FPS (First Person Shooting-Birinci Şahıs Nişancı) oyunlarını 
oynamak için.

RTS/RPG RTS (Gerçek Zamanlı Strateji) veya RPG (Rol Yapma Oyunu) 
oyunlarını oynamak için.

Movie (Film) Film izlemek için.

Reader (Okuyucu) Belge görüntülemek için.

sRGB Bilgisayarda fotoğraf ve grafik görüntülemek için.

Custom 1 
(Özel 1)

Özelleştirilmiş resim modu ayarları.

Custom 2 
(Özel 2)

Özelleştirilmiş resim modu ayarları.

Custom 3 
(Özel 3)

Özelleştirilmiş resim modu ayarları.

Not: Picture Mode (Resim modu) “Standard” (Standart), Low blue right (Düşük mavi ışık) “Level 
10” (Düzey 10), TUV Düşük Mavi Işık Sertifikasyonuna” uygun şekilde optimize edilmiş ayardır.
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Display (Ekran)
Görüntü ekranı ile ilgili ayarları yapılandırın.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

PIP/PBP

Language

Reset All

Save Settings

HDMI 1

HDMI 2

DisplayPort

HDMI RGB PC Range

Input

Overscan

HDR
OFF

Öğe Açıklama

Input (Giriş) Giriş kaynağını seçin.

HDMI RGB PC
Range (HDMI 
RGB PC Aralığı)

Uygun bir RGB aralığı ayarı seçin veya monitörün otomatik 
olarak bunu algılamasına izin verin.
Not: Bu seçenek yalnızca HDMI girişi için kullanılabilir.

Overscan (Aşırı 
Tarama)

Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, görüntünün en dıştaki 
kenarlarını gizlemek için girdi görüntüsünü biraz büyütür.
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PIP/PBP
Çoklu resim ile ilgili ayarları yapılandırın.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

PIP/PBP

Language

Reset All

Save Settings

PIP

OFF

PBP

HDR
OFF

Öğe Açıklama

OFF (KAPALI) PIP/PBP fonksiyonunu devre dışı bırakır.

PIP Ekranı 2 parçaya bölün (ana pencere ve iç pencere).
• Source (Kaynak): İç pencere için giriş kaynağını değiştirin.
• PIP Size (PIP Boyutu): İç pencere boyutunu ayarlayın.
• Location (Konum):  İç pencere konumunu hareket ettirin.
• Display Switch (Ekran Geçişi): İki pencere arasında geçiş yapın.
• Audio Switch (Ses Geçişi): Sesi duymak istediğiniz ses 

kaynağını seçin.

PBP 1x1 bölünmüş ekran görüntüleyin (sol ve sağ pencereler).
• Source (Kaynak): Sağ pencere için giriş kaynağını 

değiştirin.
• Display Switch (Ekran Geçişi): İki pencere arasında geçiş yapın.
• Audio Switch (Ses Geçişi): Sesi duymak istediğiniz ses 

kaynağını seçin.
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System (Sistem)
Sistem ile ilgili ayarları yapılandırın.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

PIP/PBP

Language

Reset All

Save Settings

Volume

MuteOSD Setting

Audio

Quick Switch

Other Settings

HDR
OFF

Öğe Açıklama

Audio (Ses) Kulaklık ayarlarını yapılandırın.
• Volume (Ses Düzeyi): Ses düzeyini ayarlayın.
• Mute (Sessiz): Sessiz fonksiyonunu etkinleştirin/devre dışı bırakın.

OSD Settings 
(OSD Ayarları)

Ekran (OSD) menüsü ile ilgili ayarları yapılandırın.
• Display Time (Görüntüleme Zamanı): OSD menüsünün 

ekranda kaldığı süreyi ayarlayın.
• OSD Transparency (OSD Saydamlığı): OSD menüsünün 

saydamlığını ayarlayın.
OSD Settings 
(OSD Ayarları)
(devamı)

• OSD Lock (OSD Kilidi): Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, hiçbir 
OSD ayarına izin verilmez.
Not: OSD kilidi fonksiyonunu devre dışı bırakmak için, Control (Kontrol) 
tuşuna basın. Ekranda mesaj göründüğünde, onaylamak için Yes (Evet)’i 
seçin.

The button is locked, 

con�rm to unlock OSD. 

No Yes
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Öğe Açıklama

Quick 
Switch (Hızlı 
Değiştirme)

Kısayol tuşlarının fonksiyonunu atayın.
Kullanılabilir seçenekler: Aim Stabilizer (Hedef Sabitleyici), Black 
Equalizer (Siyah Frekans Düzenleyici), Low Blue Light (Düşük Mavi 
Işık), Volume (Ses Düzeyi), Input (Giriş), Contrast (Kontrast), Brightness 
(Parlaklık) ve Picture Mode (Resim  Modu).
Kısayol tuşlarının varsayılan ayarı aşağıdaki gibidir:

Up (Yukarı) ( ): Black Equalizer (Siyah Frekans Düzenleyici)   
Down (Aşağı) ( ): Picture Mode (Resim Modu) 
Right (Sağ) ( ): Input (Giriş)
Left (Sol) ( ): Volume (Ses Düzeyi)

Other Settings 
(Diğer Ayarlar)

• Resolution Notice (Çözünürlük Bildirimi): Bu fonksiyon 
etkinleştirildiğinde, monitör başka bir giriş kaynağına geçtiğinde 
ekranda geçerli çözünürlük mesajı görüntülenir.

• Input Auto Switch (Otomatik Giriş Geçişi): Bu fonksiyon 
etkinleştirildiğinde, kullanılabilir bir giriş kaynağına otomatik 
olarak geçiş yapar.

• Auto Power Off (Otomatik Kapatma): Bu fonksiyon 
etkinleştirildiğinde, monitör belirli bir süre sonra otomatik 
olarak kapanacaktır.

Other Settings 
(Diğer Ayarlar)
(devamı)

• DisplayPort Ver. (Ekran Bağlantı Noktası Sür.): Ekran Bağlantı 
Noktası sürümünü 1.1, 1.2, 1.2+HDR olarak ayarlayın
Not:
• Bu seçeneği grafik kartınız tarafından desteklenen Ekran 

Bağlantı Noktası sürümüne göre yapılandırdığınızdan emin 
olun.
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Language (Dil)

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

PIP/PBP

Language

Reset All

Save Settings

繁中

English

简中

Deutsch

Français

日本語

한국어

HDR
OFF

Öğe Açıklama

Language (Dil) OSD menüsü için kullanılabilir bir dil seçin.
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Save Settings (Ayarları Kaydet)
Tüm verileri kaydedin.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

PIP/PBP

Language

Reset All

Save Settings

Save

LoadSetting2

Setting1

Setting3

HDR
OFF

Öğe Açıklama

Setting1 
(Ayar1)

Seçtikten sonra, oyuncunun seçmesi için Kaydet ve Yükle menüsü 
görünecektir.

Setting2 
(Ayar2)

Seçtikten sonra, oyuncunun seçmesi için Kaydet ve Yükle menüsü 
görünecektir.

Setting3 
(Ayar3)

Seçtikten sonra, oyuncunun seçmesi için Kaydet ve Yükle menüsü 
görünecektir.
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Reset All (Tümünü Sıfırla)
Monitörü fabrika varsayılan ayarlarına geri yükleyin.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

PIP/PBP

Language

Reset All

Save Settings

HDR
OFF
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EKLER
Teknik Özellikler

Öğe Teknik Özellikler

Panel Boyutu 27-inç

En Boy Oranı 16:9

Çözünürlük 2560 x 1440

Yenileme Hızı 165Hz

LED Ömrü 30000 saat (min.)

Piksel Aralığı 0,2331(H) x 0,2331(V)

Yanıt Süresi 1ms MPRT

Parlaklık 250 nit (tip.) / 200 nit (min.)

Kontrast Oranı 3000:1 (tip.)

Renk Derinliği 16,7M ( 8Bit)

Aktif Görüntü alanı 596,736(H) x 335,664(V)

Görüş Açısı 178°(H)/178°(V)

Frekans 48~165Hz

Giriş/Çıkış Terminalleri • 2x HDMI 2.0
• 1x DP 1.2
• 1x Kulaklık

• 2x USB 3.0 (aşağı akış)
5V/1.5A şarj kapasiteli  BC 1,2 
ile

• 1x USB yukarı akış
Güç Kaynağı 50/60Hz’de AC 100 ~ 240V

Güç Tüketimleri • Açık: 70W (Maks.)
• Beklemede: 0,3W
• Kapalı: 0,2W

Boyutlar (G x Y x D) 700 X 481 X 248 mm (Standlı)

Ağırlık 6,33 kg (Net)

Sıcaklık Aralığı (çalışma) 0°C ila 40°C arasında

Not: Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
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Desteklenen Zamanlama Listesi

Bağlantı 
Noktası

QHD Bağlantı Noktası QHD

HDMI 640x480@60Hz DP 640x480@60Hz

640x480@75Hz 640x480@75Hz

720x480@60Hz 720x480@60Hz

800x600@60Hz 800x600@60Hz

800x600@75Hz 800x600@75Hz

1024x768@60Hz 1024x768@60Hz

1024x768@75Hz 1024x768@75Hz

1280x720@60Hz 1280x720@60Hz

1280x720@120Hz 1280x720@120Hz

1280x720@144Hz 1280x720@144Hz

1920x1080@60Hz 1920x1080@60Hz

1920x1080@120Hz 1920x1080@120Hz 

1920x1080@144Hz 1920x1080@165Hz
2560x1440@60Hz 2560x1440@60Hz
2560x1440@120Hz 2560x1440@120Hz
2560x1440@144Hz 2560x1440@165Hz
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Sorun Giderme

Sorun Olası Çözüm(ler)

Güç yok • Güç kablosunun güç kaynağına ve monitöre doğru 
şekilde bağlandığından emin olun.

• Kabloyu ve fişi kontrol ederek bozuk olmadıklarından 
emin olun.

• Monitörün açık olduğundan emin olun.

Ekranda görüntü 
yok

• Monitörün ve bilgisayarın doğru şekilde bağlandığından 
ve her iki cihazın da açık olduğundan emin olun.

• Doğru giriş kaynağını seçtiğinizden emin olun. Bkz. 
sayfaayfa 25 veya 34.

Görüntü 
tüm ekranı 
doldurmuyor

• Farklı bir Display Mode (Görüntü Modu)(aspect 
ratio (en boy oranı)) ayarı deneyin. Bkz. sayfa 32.

Renkler bozuk • Giriş sinyali kablosunun doğru şekilde bağlandığından 
emin olun.

• Görüntü ile ilgili ayarları yapılandırın.   “Picture” (Resim) 
bölümüne bakın.

Ses veya ses 
düzeyi düşük

• Kulaklık kablosunun doğru şekilde bağlandığından 
emin olun.

• Ses düzeyini ayarlayın. Bkz. sayfa 27 veya 36.
• Audio Source (Ses Kaynağı) ayarını kontrol edin. 
• Bilgisayarınızın ses ile ilgili ayarlarını yapın.

Not: Sorun devam ederse, daha fazla yardım için lütfen müşteri hizmetlerimize başvurun.
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Temel Bakım
Ekran kirlendiğinde, ekranı temizlemek için aşağıdaki işlemleri yapın:
• Kalıcı tozu temizlemek için ekranı yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle silin.
• Temizleme sıvısını yumuşak bir beze püskürtün veya uygulayın. Ardından 

ekranı nemli bir bezle yavaşça silin.
Not:
• Bezin ıslak değil ancak nemli olduğundan emin olun.
• Silerken, ekrana aşırı basınç uygulamaktan kaçının.
• Asitli veya aşındırıcı temizlik maddeleri ekrana zarar verebilir.

USB Şarjı ile ilgili Notlar
Aşağıdaki cihazlar CDP modundaki BC 1.2 ile uyumlu değildir. Göbek bir PC'ye 
bağlandığında, bu cihazlar USB kablosu kullanılarak şarj edilemez.

Satıcı Cihaz PID/VID

Apple IPad PID_129A/VID_05AC

Samsung Galaxy Tab2 10.1 PID_6860/VID_04E8

Samsung GALAXY TabPro PID_6860/VID_04E8

GIGABYTE Hizmet Bilgileri
Daha fazla hizmet bilgisi için, lütfen GIGABYTE’ın resmi web sitesini ziyaret edin: 

https://www.gigabyte.com/

http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
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