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(注一) 若不制作RAID，可以跳过此步骤。
(注二) 若安装的是M.2 PCIe SSD，无法与其它M.2 SATA SSD或是SATA硬盘共同构建磁盘阵列。
(注三) M.2/SATA插座安装注意事项，请参考第一章「插座及跳线介绍」说明。

RAID简介：

若要构建完整的SATA硬盘，您必须完成以下的步骤：
A. 安装硬盘。
B. 在BIOS程序设定中设定SATA控制器模式。
C. 进入RAID BIOS，设定RAID模式。(注一)

D. 安装RAID/AHCI驱动程序及操作系统。

事前准备：

 • 两颗(以上)的SATA硬盘或SSD (注二)。(为达到最佳的性能，请使用相同型号及相同容量的硬盘。) (注三)

 • Windows 操作系统的安装光盘。

 • 主板的驱动程序光盘。

 • U盘。

设定SATA控制器模式

A. 安装SATA硬盘
请将准备好的硬盘分别接至主板上由Intel®芯片组所控制的插座，最後再接上电源供应器的电
源插头。

RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
硬盘数目 ≥2 2 ≥3 4

总容量 硬盘数目*容量最小
的硬盘

容量最小的硬盘 (硬盘数目-1)*容量
最小的硬盘

(硬盘数目/2)*容量
最小的硬盘

容错功能 No Yes Yes Yes
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此部份所提及之BIOS程序设定选项及其叙述，并非所有主板皆相同，需依您所选购的
主板及BIOS版本而定。

B. 在BIOS程序设定中设定SATA控制器模式
请确认在BIOS程序设定中SATA控制器的设定是否正确。 
步骤一：
电源开启後BIOS在进行POST时，按下<Delete>键进入BIOS设定程序。进入「Peripherals\SATA And 
RST Configuration」确认「SATA Controller(s)」为开启状态。若要制作RAID，将「SATA Mode Selection」
选项设为「Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration」(图1)，储存设定结果後请重新
开机。

步骤二：
若要设定EZ RAID，请参考C-1章节说明；若要设定UEFI RAID模式，请参考C-2章节说明；若要进
入传统RAID ROM，请参考C-3章节说明，并储存设定结果，离开BIOS程序设定。

图1
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C-1. EZ RAID 设定
技嘉主板提供您简易的构建磁盘阵列设定(EZ RAID)，透过EZ RAID可以简化繁复的构建步骤。
步骤一：
重开机後进入BIOS程序设定，进入「Peripherals」画面，请在「EZ RAID」选项按<Enter>键，即可进
入「EZ RAID」画面。在「Type」画面选择欲构建RAID的硬盘类型，按下<Enter>键(图2)。

图2

图3

步骤二：
接著至「Mode」画面选择要制作的RAID模式。RAID模式选项有：RAID 0、RAID 1、RAID 10及
RAID 5 (可选择的RAID模式会依据所安装的硬盘总数而定)。选择好RAID模式後，按下<Enter>
键至「Create」画面，点选「Proceed」按钮即可开始制作磁盘阵列(图3)。
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图4

完成後回到「Intel(R) Rapid Storage Technology」画面，即可在「RAID Volumes」处看到建立好的磁盘
阵列。若要检视更详细的资料，可在该磁盘阵列上按<Enter>键，即可看到例如磁盘阵列模式、区
块大小、磁盘阵列名称及磁盘阵列容量等信息(图4)。

图5

清除磁盘阵列

若要清除已建立的磁盘阵列，请至「Intel(R) Rapid Storage Technology」画面，在欲清除的磁盘阵列
上按<Enter>进入「RAID VOLUME INFO」画面。接著在「Delete」选项上按<Enter>键进入删除画面。
欲删除磁盘阵列，请在「Yes」项目按<Enter>键(图5)。



- 6 -

C-2. UEFI RAID 模式设定
步骤一：
在BIOS程序设定画面，进入「BIOS」将「CSM Support」设为「Disabled」(图6)。储存设定後重开机。

步骤二：
重开机後，请进入BIOS程序设定画面，再进入「Peripherals\Intel(R) Rapid Storage Technology」子
选单(图7)。

图6

图7
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步骤三：
在「Intel(R) Rapid Storage Technology」画面时，请在「Create RAID Volume」选项按<Enter>键，进入
「Create RAID Volume」画面，首先在「Name」选项自订磁盘阵列名称，字数最多可至16个字母但
不能有特殊字符，设定好後按<Enter>键。接著使用下键移动至「RAID Level」选项选择要制作的
RAID模式(图8)。RAID模式选项有：RAID 0、RAID 1、RAID 10及RAID 5 (可选择的RAID模式会依据
所安装的硬盘总数而定)。选择好RAID模式後，再按下键移动至「Select Disks」选项。

步骤四：
在「Select Disks」选项选择欲制作磁盘阵列的硬盘，请在欲选择的硬盘上按<Space>键，该硬盘会显
示「X」表示已被选取。接下来请设定磁盘区块大小(Stripe Size) (图9)，可调整大小从4 KB至128 KB。
设定完成後，再继续设定磁盘阵列容量(Capacity)。

图8

图9
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步骤五：
设定好磁盘阵列容量後，移至「Create Volume」(建立磁盘)选项。在「Create Volume」按<Enter>键
即可开始制作磁盘阵列(图10)。

完成後画面将回到「Intel(R) Rapid Storage Technology」画面，即可在「RAID Volumes」处看到建立
好的磁盘阵列。若要检视更详细的资料，可在该磁盘阵列上按<Enter>键，即可看到例如磁盘阵
列模式、区块大小、磁盘阵列名称及磁盘阵列容量等信息(图11)。

图10

图11
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清除磁盘阵列

若要清除已建立的磁盘阵列，请至「Intel(R) Rapid Storage Technology」画面，在欲清除的磁盘阵列
上按<Enter>进入「RAID VOLUME INFO」画面。接著在「Delete」选项上按<Enter>键进入删除画面。
欲删除磁盘阵列，请在「Yes」项目按<Enter>键(图12)。

图12
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C-3. 传统RAID ROM设定
以下步骤介绍如何进入传统Intel® RAID BIOS设定RAID模式。若不制作RAID，可以跳过此步骤。

步骤一：
BIOS程序设定画面，进入「BIOS」将「CSM Support」设为「Enabled」并且将「Storage Boot Option 
Control」设为「Legacy」。储存设定後重开机。在BIOS POST画面後，进入操作系统之前，会出现
如以下的画面(图13)，按<Ctrl> + <I>键即可进入RAID BIOS设定程序。

图13

步骤二：
按下<Ctrl> + <I>後会出现RAID设定程序主画面(图14)。

建立磁盘阵列(Create RAID Volume)

在「Create RAID Volume」选项按<Enter>键来制作RAID磁盘。

图14

Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 15.7.0.2925
Copyright (C) Intel Corporation.   All Rights Reserved.

RAID Volumes :
None defined.

Physical Devices :
ID  Device Model  Serial #  Size Type/Status(Vol ID)
1  TOSHIBA DT01ACA1 763ZLL4FS   931.5GB Non-RAID Disk
2  TOSHIBA DT01ACA1 763ZM7MFS  931.5GB Non-RAID Disk

Press  <CTRL - I>  to enter Configuration Utility...

Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 15.7.0.2925
Copyright (C)  Intel Corporation.   All Rights Reserved.

4. Recovery Volume Options
5. Acceleration Options
6. Exit

RAID Volumes :
None defined.

Physical Deivces :
ID  Device Model  Serial #  Size Type/Status(Vol ID)
1  TOSHIBA DT01ACA1 763ZLL4FS  931.5GB Non-RAID Disk
2  TOSHIBA DT01ACA1 763ZM7MFS  931.5GB Non-RAID Disk

  [hi]-Select  [ESC]-Exit [ENTER]-Select Menu

[ DISK/VOLUME INFORMATION ]

[ MAIN MENU ]
1. Create RAID Volume
2. Delete RAID Volume
3. Reset Disks to Non-RAID
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步骤三：
进入「CREATE VOLUME MENU」画面，可以在「Name」选项自订磁盘阵列名称，字数最多可至16个
字母但不能有特殊字符，设定好後按<Enter>键。选择要制作的RAID模式(RAID Level) (图15)。RAID
模式选项有：RAID 0、RAID 1、RAID 10及RAID 5 (可选择的RAID模式会依据所安装的硬盘总数而
定)。选择好RAID模式後，再按<Enter>键继续进行後面的步骤。

步骤四：
在「Disks」选项选择欲制作磁盘阵列的硬盘。若只有安装两颗硬盘，则此两颗硬盘将被自动设为
磁盘阵列。接下来请选择磁盘区块大小(Strip Size) (图16)，可调整大小从4 KB至128 KB。设定完成
後，再按<Enter>键设定磁盘阵列容量(Capacity)。

图15

图16

Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 15.7.0.2925
Copyright (C)  Intel Corporation.   All Rights Reserved.

RAID 0: Stripes data (performance).

  [hi]-Change [TAB]-Next [ESC]-Previous Menu [ENTER]-Select

[ HELP ]

 Name : Volume0
 RAID Level : RAID0(Stripe)
 Disks : Select Disks
 Strip Size :     16KB
 Capacity : 1863.0 GB
 Sync : N/A
  Create Volume

[ CREATE VOLUME MENU ]

Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 15.7.0.2925
Copyright (C)  Intel Corporation.   All Rights Reserved.

               The following are typical values:

      RAID0 - 128KB
      RAID10 - 64KB
      RAID5 - 64KB

  [hi]-Change [TAB]-Next [ESC]-Previous Menu [ENTER]-Select

[ HELP ]

[ CREATE VOLUME MENU ]
 Name : Volume0
 RAID Level : RAID0(Stripe)
 Disks : Select Disks
 Strip Size : 16KB
 Capacity : 1863.0 GB
 Sync : N/A
  Create Volume
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步骤五：
设定好磁盘阵列容量後，再按<Enter>键移至「Create Volume」(建立磁盘)选项。在「Create Volume」
按下<Enter>键即可开始制作磁盘阵列。当确认信息出现时，确定制作磁盘阵列请按<Y>，取消请
按<N> (图17)。

完成後在「DISK/VOLUME INFORMATION」即可看到建立好的磁盘阵列详细资料，例如磁盘阵列
模式、区块大小、磁盘阵列名称及磁盘阵列容量等(图18)。

在主画面按<Esc>键或选择「6. Exit」再按<Enter>键即可离开此RAID设定程序。

按下来就可以进行操作系统的安装了。

图17

图18

Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 15.7.0.2925
Copyright(C) Intel Corporation.  All Rights Reserved.

Press ENTER to create the specified volume.

  [hi]-Change [TAB]-Next [ESC]-Previous Menu [ENTER]-Select

[ HELP ]

 Name : Volume0
 RAID Level : RAID0(Stripe)
 Disks : Select Disks
 Strip Size : 16 KB
 Capacity : 1863.0 GB
 Sync : N/A
  Create Volume

[ CREATE VOLUME MENU ]

WARNING : ALL DATA ON SELECTED DISKS WILL BE LOST.

Are you sure you want to create this volume? (Y/N) :

Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 15.7.0.2925
Copyright (C)  Intel Corporation.   All Rights Reserved.

RAID Volumes :
ID  Name   Level  Strip Size Status Bootable
0  Volume0  RAID0(Stripe) 16KB 1.8TB Normal Yes

Physical Devices :
ID  Device Model  Serial #  Size Type/Status(Vol ID)
1  TOSHIBA DT01ACA1 763ZLL4FS  931.5GB Non-RAID Disk
2  TOSHIBA DT01ACA1 763ZM7MFS  931.5GB Non-RAID Disk

  [hi]-Select  [ESC]-Exit [ENTER]-Select Menu

[ DISK/VOLUME INFORMATION ]

[ MAIN MENU ]
4. Recovery Volume Options
5. Acceleration Options
6. Exit

1. Create RAID Volume
2. Delete RAID Volume
3. Reset Disks to Non-RAID
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建立还原阵列(Recovery Volume Options)

Intel® 快速还原技术 (Rapid Recover Technology)提供资料保护功能，使用者可以便利的还原方式
还原资料，使系统恢复运行状态。它使用RAID 1技术将主硬盘(Master Drive) 资料备份到备份硬
盘(Recovery Drive)，也可以把备份硬盘的资料还原至主硬盘中。

注意事项：
 • 备份硬盘的容量需大於或等於主硬盘
 • Recovery Volume仅能由两颗硬盘组成，且磁盘阵列及还原阵列无法同时被建立，例：若您已经
制作一还原阵列，就无法再建立磁盘阵列了。

 • 在预设状态下，操作系统内仅可看到主硬盘，备份硬盘为隐藏状态

图19

步骤一：
RAID设定程序主画面选择「1. Create RAID Volume」(图19)。

图20

步骤二：
设定完阵列名称後，将「RAID Level」设为「Recovery」再按<Enter>键(图20)。

Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 15.7.0.2925
Copyright (C)  Intel Corporation.   All Rights Reserved.

RAID Volumes :
None defined.

Physical Disks :
ID  Drive Model  Serial #  Size Type/Status(Vol ID)
1  TOSHIBA DT01ACA1 763ZLL4FS  931.5GB Non-RAID Disk
2  TOSHIBA DT01ACA1 763ZM7MFS  931.5GB Non-RAID Disk

  [hi]-Select  [ESC]-Exit [ENTER]-Select Menu

[ DISK/VOLUME INFORMATION ]

[ MAIN MENU ]
4. Recovery Volume Options
5. Acceleration Options
6. Exit

1. Create RAID Volume
2. Delete RAID Volume
3. Reset Disks to Non-RAID

Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 15.7.0.2925
Copyright (C)  Intel Corporation.   All Rights Reserved.

Recovery: Copies data between a master and a recovery disk.

  [hi]-Change [TAB]-Next [ESC]-Previous Menu [ENTER]-Select

[ HELP ]

 Name : Volume0
 RAID Level : Recovery
 Disks : Select Disks
 Strip Size : N/A
 Capacity : 931.5 GB
 Sync : Continuous
  Create Volume

[ CREATE VOLUME MENU ]
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步骤三：
在「Select Disks」处按<Enter>键。「SELECT DISKS」画面中，请在欲设为主硬盘的硬盘上按<Tab>，
并在欲设为备份硬盘的硬盘上按<Space>键(请确定备份硬盘的容量大於或等於主硬盘)。最後请
按<Enter>确定(图21)。

图21

步骤四：
在「Sync」项目下选择「Continuous」或「On Request」(图22)。持续更新(Continuous Update)可以让主
硬盘资料内容有更改且两颗硬盘皆安装至系统时持续自动将资料复制到备份硬盘。根据请求更
新(Update On Request)可以让使用者自行至操作系统内使用「Intel®快速储存技术」工具更新备份
硬盘。根据请求更新亦可让使用者将主硬盘资料恢复至最近一次备份的状态。

步骤五：
最後请至「Create Volume」处按<Enter>键开始建立，完成所有设定。

图22

Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 15.7.0.2925
Copyright (C)  Intel Corporation.   All Rights Reserved.

Choose the RAID level:
RAID0: Stripes data (performance).
RAID1: Mirrors data (redundancy).

Recovery: Copies data between a master and a recovery disk.
RAID10: Mirrors data and stripes the mirror.

RAID5: Stripes data and parity.

  [hi]-Change [TAB]-Next [ESC]-Previous Menu [ENTER]-Select

[ HELP ]

[ CREATE VOLUME MENU ]
 Name : Volume0
 RAID Level : Recovery
 Disks : Select Disks
 Strip Size :   128KB
 Capacity : 223.6 GB
  Create Volume

[ SELECT DISKS ]

 [hi]-Prev/Next   [TAB]-(M)aster  [SPACE]-(R)ecovery  [ENTER]-Done

ID  Drive Model Serial #  Size Status
M1  TOSHIBA DT01ACA1 763ZM7MFS  931.5GB Non-RAID Disk
R2  TOSHIBA DT01ACA1 763ZLL4FS  931.5GB Non-RAID Disk

                                Select 1 Master and 1 Recovery disk to create volume. 

Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 15.7.0.2925
Copyright (C)  Intel Corporation.   All Rights Reserved.

Select a sync option:
On Request: volume is updated manually

Continuous: volume is updated automatically

  [hi]-Change [TAB]-Next [ESC]-Previous Menu [ENTER]-Select

[ HELP ]

 Name : Volume0
 RAID Level : Recovery 
 Disks : Select Disks
 Strip Size : N/A
 Capacity : 0.0 GB
 Sync : Continuous
  Create Volume

[ CREATE VOLUME MENU ]
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加速处理选项(Acceleration Options)

此选项可让您检视您先前使用「Intel®快速储存技术」工具所制作的加速处理硬盘/磁区的信息 
(图24)。若因应用程序或是操作系统错误导致无法开启「Intel®快速储存技术」工具时，您可以
进入Intel® RAID ROM程序使用此选项来删除加速处理硬盘/碟区或是手动启动同步化(仅供最大
化模式使用)。
步骤：
请在主画面选择「Acceleration Options」选项。
若要删除加速处理硬盘/磁区，选择您欲删除的加速处理硬盘/磁区，再按<R>键，最後再按<Y>
键确认。
若要启动将快取内存的资料同步写回至硬盘/磁区，请按<S>键後，再按<Y>键确认。

图24

清除磁盘阵列(Delete RAID Volume)

若要清除已建立的磁盘阵列，请在主画面选择「Delete RAID Volume」选项，当「DELETE VOLUME 
MENU」画面出现时，以方向键选择欲删除的磁盘阵列并按下<Delete>键。当确认信息出现时，确
定删除磁盘阵列请按<Y>，取消请按<N> (图23)。

图23

Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 15.7.0.2925
Copyright (C)  Intel Corporation.   All Rights Reserved.

Deleting a volume will reset the disks to non-RAID.
WARNING:  ALL DISK DATA WILL BE DELETED.

(This does not apply to Recovery volumes)

  [hi]-Select  [ESC]-Previous Menu [DEL]-Delete Volume

[ HELP ]

[ DELETE VOLUME MENU ]
Name Level Drives Capacity Status Bootable
Volume0 RAID0(Stripe)     2 1.8TB Normal Yes

ALL DATA IN THE VOLUME WILL BE LOST!
(This does not apply to Recovery volumes)

Are you sure you want to delete "Volume0"? (Y/N) :

[ DELETE VOLUME VERIFICATION ]

Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 15.7.0.2925
Copyright (C)  Intel Corporation.   All Rights Reserved.

Press 's'  to synchronize data from the cache device to
the Accelerated Disk/Volume

Press 'r' to remove the Disk/Volume Acceleration
WARNING:  IT IS RECOMMENDED THAT YOU PERFORM A SYNCHRONIZATION

BEFORE REMOVING ACCELERATION

   [hi]-Select  [ESC]- Previous Menu 

[ HELP ]

[ ACCELERATION OPTIONS ]
Name Type Capacity Mode Status 
DISK PORT 3 Non-RAID Disk 931.5GB Enhanced In Sync 
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安装RAID/AHCI驱动程序及操作系统

完成BIOS的设定後，您可以开始安装操作系统。

A. 安装操作系统

由於部份操作系统已内建RAID/AHCI控制器的驱动程序，为确保系统性能及相容性，建议在安装
操作系统後，使用主板光盘「Xpress Install」功能安装所有主板驱动程序。若您要安装的操作系统
需另外在安装过程中安装RAID/AHCI控制器的驱动程序，请参考下列步骤：

步骤一：
请将光盘中「\Boot」路径下的「IRST」文件夹复制到U盘。
 
步骤二：
由操作系统的光盘开机并执行安装操作系统的步骤，当载入驱动程序的画面出现时，请选择「浏览」。

步骤三：
选择U盘，并选择RAID/AHCI驱动程序的位置：
「\IRST\f6flpy-x64」

步骤四：
当出现图1的画面後请选择「Intel Chipset SATA RAID Controller」驱动程序并按「下一步」载入所需
的驱动程序。完成後，请继续操作系统的安装。

图1
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B. 重建磁盘阵列
重建磁盘阵列是将资料从磁盘阵列中的一颗硬盘复制到另一颗硬盘的过程，此功能只能在具
备容错能力的模式例：RAID 1、RAID 5及RAID 10下使用。以下的步骤假设您欲更换一颗在RAID 
1模式下毁损的硬盘装置，重建磁盘阵列。(请注意：新的硬盘容量需大於或等於旧的硬盘容量)

关闭电脑後，请将毁损的硬盘更换，再重新启动电脑。

 • 在操作系统内重建磁盘阵列

进入操作系统後，请先确认主板驱动程序光盘里的芯片组驱动程序已经安装。安装完成後，请
至开始功能表开启「Intel® 快速储存技术」工具。

步骤一：
请到「Intel® 快速储存技术」画面的「管理」
项目下点选「重建到另外一个磁盘」。 

画面左侧的「状态」项目会显示重建进度。
当完成重建後，「状态」项目会显示「正常」。

步骤二：
点选欲重建的目的地磁盘并按「重建」。
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 • 恢复主硬盘资料至原始状态 (仅适用於Recovery Volume)

若您将两颗硬盘设为 Recovery Volume 且为根据请求更新(Update on Request)，必要时您可将主
硬盘资料恢复至最近一次备份的状态。例如当主硬盘检测到病毒时，可以将备份硬盘的资料
恢复至主硬盘中。

步骤一：
在Intel® RAID BIOS设定程序主画面选择「4. Recovery Volume Options」。接著在「RECOVERY VOLUME 
OPTIONS」画面中选择「Enable Only Recovery Disk」以便在操作系统内看到这颗备份硬盘。接下来
依画面指示完成设定後退出RAID BIOS 设定程序。

Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 15.7.0.2925
Copyright (C)  Intel Corporation.   All Rights Reserved.

Choose the RAID level:
RAID0: Stripes data (performance).
RAID1: Mirrors data (redundancy).

Recovery: Copies data between a master and a recovery disk.
RAID10: Mirrors data and stripes the mirror.

RAID5: Stripes data and parity.

  [hi]-select [ESC]-Previous Menu [ENTER]-Select

[ HELP ]

[ RECOVERY VOLUME OPTIONS ]
    1. Enable Only Recovery Disk
    2. Enable Only Master Disk
 

[ SELECT RECOVERY VOLUME ]

[hi]-Up/Down   [SPACE]-Selects  [ENTER]-Done

    Name  Level  Capacity  Status Bootable
}	Volume0  Recovery(OnReq) 465.7GB  NeedsUpdate Yes 

                                

     Select a Recovery volume to do the operation.

步骤二：
请到「Intel®快速储存技术」画面的「管理」
项目下点选「还原资料」。 

步骤三：
请按「是」进行还原。

画面左侧的「状态」项目会显示还原进度。
当完成还原後，「状态」项目会显示「正常」。
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安装Intel® Optane™内存

A. 系统需求
1. Intel® Optane™内存
2. 最小容量为16 GB，最大容量需小於或等於欲加速的硬盘/SSD容量
3. Optane™内存无法替已建立的磁盘阵列做加速；被加速後的硬盘/SSD也不能被使用来建立磁
盘阵列

4. 被加速的硬盘必须是SATA 硬盘或M.2 SATA SSD，并需安装Windows 10 64-bit或以上版本之操
作系统(必须是GPT系统格式)

5. 主板驱动程序光盘

B. 使用说明

B-1：AHCI模式时的安装说明
若SATA控制器原先设为AHCI模式，请先将您的Optane™内存安装至主板上的M2P_32G或M2Q_32G 
插座後参考下列步骤：

(注) 若系统已安装「Intel® 快速储存技术」工具，需先将它移除才能安装「Intel(R) Optane(TM) 
Memory System Acceleration」程序。

步骤一：
开机後，进入操作系统，请将驱动程序光盘
置入光碟机中。接下来，点选「Xpress Install」
画面中的「Intel(R) Optane(TM) Memory System 
Acceleration」(注)项目进行安装。依画面指示完
成安装，系统会自动重开机。

步骤二：
系统自动重新开机进入操作系统後，以上画
面出现时，请按「Yes」继续完成安装，最後
再重新开机。

步骤三：
重新进入操作系统後，至开始功能表开启
「Intel(R) Optane Memory」程序。画面会出现
「Intel® Optane™ Memory is disabled」信息，请
按「Enable」启动Intel® Optane™ Memory。(若您
安装2支以上的Optane™内存，请先选择您要
使用哪一支)，再重新开机。

步骤四：
至开始功能表开启「Intel(R) Optane Memory」
程序，确认Intel® Optane™ Memory已经启
动。(您的硬盘会从AHCI模式自动设定为
「Intel RST Premium With Intel Optane System 
Acceleration」模式，请勿自行改回AHCI模
式，否则Optane™ Memory将无法正常使用)。
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B-2：Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration模式时的安装说明
若SATA控制器原先设为Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration模式，请先将您的
Optane™内存安装至主板上的M2P_32G或M2Q_32G 插座後参考下列步骤：

 • Optane™内存不支援M.2 PCIe SSD加速功能。
 • 请勿任意移除Optane™内存，以免造成操作系统毁损。
 • 若要更换/移除Optane™内存，请先至「Intel(R) Optane Memory」或「Intel®快速储存技术」
程序中关闭原本的Optane™内存才能进行更换/移除。

 • 更新BIOS後，并不会更改您原本对Optane™内存的设定。

步骤一：
开机後，进入BIOS设定程序，进入「BIOS」
选单确认「CSM Support」设为「Disabled」。

步骤三：
进入操作系统後，请至开始功能表开启「Intel®
快速储存技术」工具，并到「Intel® Optane™内存」
项目下启用Intel® Optane™内存。

步骤四：
若您安装2支以上的Optane™内存，请先选择
您要使用哪一支再按「是」继续安装。

步骤五：
依画面指示完成安装，并重新开机。

步骤二：
接著到「Per ipherals\SATA And RST Con-
figuration」确认「USE RST Legacy ROM」设为
「Disabled」。然後若您将Optane™内存安装
至M2P_32G插槽，请确认「PCIe Storage Device 
on Port 9」设为「RST Controlled」；若是安装至
M2Q_32G插槽，请确认「PCIe Storage Device 
on Port 17」设为「RST Controlled」。
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构建Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)

系统需求
1. Intel® Core™ X系列处理器 (44-lane/28-lane CPU) (6核心以上)
2. Intel® VROC Upgrade Key (自行选购)
3. 两颗(以上)的Intel® NVMe SSD (为达到最佳的性能，请使用相同型号及相同容量的硬盘。) 

Intel® VROC Upgrade Key 支援RAID类型

无安装 RAID 0

Standard Key RAID 0, 1, 10

Premium Key RAID 0, 1, 5, 10

使用说明

A-1：硬件安装
请将Intel® VROC Upgrade Key安装至主板上的VROC插座并将Intel® NVMe SSD 安装至主板上的PCIe
插槽或由CPU所控制的M.2插槽。

若欲将操作系统安装至构建好的磁盘阵列，请将Intel® NVMe SSD安装至相同VMD的PCIe插槽：

 � X299 AORUS Gaming 9
PCIe插槽 PCIEX16_1 PCIEX4_1 PCIEX16_2 PCIEX8

使用44-lane CPU时 a r r a

使用28-lane CPU时 a r r a

a：相同VMD，r：不同VMD。

 � X299 AORUS Gaming 7/X299 AORUS Ultra Gaming (Pro)
PCIe插槽 PCIEX16_1 PCIEX4_1 PCIEX16_2 PCIEX8

使用44-lane CPU时 r a r a

使用28-lane CPU时 a r r a

a：相同VMD，r：不同VMD。

 � X299 AORUS Gaming 3 (Pro)/X299 UD4 (Pro) (EX)
PCIe插槽t PCIEX16_1 PCIEX4_1 PCIEX16_2 PCIEX8

使用44-lane CPU时 r a r a

使用28-lane CPU时 r r r r

a：相同VMD，r：不同VMD。

若插满4张Intel® NVMe SSD，需将显示卡插至PCIEX4_2插槽。
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A-2：构建磁盘阵列

步骤一：
开机後，进入BIOS设定程序，进入「BIOS」选单
确认「Intel® VMD Technology」设为「Enabled」。

步骤二：
到「Peripherals\SATA And RST Configuration」确认
「SATA Controller(s)」为开启状态，「SATA Mode 
Selection」选项设为「Intel RST Premium」，「iRSTe 
Support」设为「Enabled」，储存设定後重新开机。

步骤三：
重开机後，进入BIOS程序设定画面，在
「Peripherals\Intel(R) Virtual RAID on CPU」
子选单的「All Intel VMD Controller」选项按
<Enter>键。

步骤四：
「Create RAID Volume」选项按<Enter>键，进入
「Create RAID Volume」设定画面。

步骤五：
在「Name」选项自订磁盘阵列名称，字数最
多可至16个字母但不能有特殊字符，设定好
後按<Enter>键。接著使用下键移动至「RAID 
Level」选项选择要制作的RAID模式(可选择
的R AID模式会依据所安装的硬盘总数及
Intel® VROC Upgrade Key而定)。

步骤六：
若硬盘安装在不同VMD，需先在「Enable RAID 
spanned over VMD Controllers」选项按<Space>
键，该选项显示「X」表示可以选取不同VMD
的硬盘构建磁盘阵列，但仅能做资料碟使用。
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步骤八：
请设定磁盘区块大小(Stripe Size)，可调整大
小从4 KB至128 KB。设定完成後，再继续设
定磁盘阵列容量(Capacity)。设定好磁盘阵列
容量後，移至「Create Volume」(建立磁盘)选
项。在「Create Volume」按<Enter>键即可开始
制作磁盘阵列。

步骤九：
完成後画面将回到「Intel(R) Virtual RAID on CPU」
画面，即可在「Intel VROC Managed Volumes」处
看到建立好的磁盘阵列。

若要清除已建立的磁盘阵列，请至「Intel(R) Virtual 
RAID on CPU\Intel VROC Managed Volumes」画面，
在欲清除的磁盘阵列上按<Enter>进入「RAID 
VOLUME INFO」画面。接著在「Delete」选项上
按<Enter>键进入删除画面後，在「Yes」项目按
<Enter>键。

步骤七：
在「Select Disks」选项选择欲制作磁盘阵列的硬
盘，请在欲选择的硬盘上按<Space>键，该硬盘
会显示「X」表示已被选取。

A-3：清除磁盘阵列
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